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CENTRALE TERMICA SCHEMA TIPICO

Ottimizzatore MASTER/SLAVE
1PE2CAL1M / 1PE2CAL1S

Modulo espansione
1PE2ME4CAL

Modem GPRS
1PE2MGSM02

 Sonda temperatura mandata/ritorno
1PE2ST314 / 1PE2SM314 / 1PE2SI314

 Sonda temperatura esterna
1PE2SE314

 Trasduttore di pressione
1PE2TP010

Ottimizzatore per gestione caldaia

DESCRIZIONE
I sistemi di regolazione delle centrali termiche permettono 
il controllo diretto e la gestione più efficiente degli impianti 
di riscaldamento, con la possibilità del telecontrollo da 
postazione remota del gestore e di una integrazione nel 
sistema complessivo di efficientamento energetico degli 
edifici. Il sistema completo di gestione della centrale 
termica si realizza assemblando l'ottimizzatore con il 
regolatore climatico e il controllore ACS/Solare 
termico secondo lo schema a fianco. In questo caso 
si utilizza l'ottimizzatore in configurazione MASTER 
(1PE2CAL1M) e il regolatore climatico/controllore ACS in 
versione SLAVE (1PE2MIX1S/1PE2CACS1S).
I singoli controllori possono essere utilizzati per realizzare 
sistemi parziali di regolazione; in ogni caso si selezionerà 
un solo controllore MASTER ed eventualmente uno o più 
moduli SLAVE.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
• Controllo della centrale termica mediante uno schema 

sinottico animato ed interattivo per la visualizzazione 
dello stato dell'impianto in tempo reale e la possibilità 
di modifica dei suoi parametri funzionali

• Integrazione in un unico sistema di misura e controllo 
delle fonti energetiche tradizionali e rinnovabili (solare 
termico) con funzioni di ottimizzazione dei consumi 
energetici

• Segnalazione di allarmi o anomalie nel funzionamento 
con inoltro automatico dell'informazione al personale 
reperibile

• Raccolta storica dei dati (temperatura, tempi di 
attivazioni, soglie, ecc) e la loro visualizzazione grafica 
e tabellare

• Termoregolazione della caldaia e dei circuiti di utenza

GESTIONE CALDAIA
Per la gestione delle caldaie sono previste le seguenti 
soluzioni standard.

1PE2CAL1M: ottimizzatore per la gestione da 1 a 4 
caldaie
1PE2CAL2M: ottimizzatore per la gestione da 1 a 4 
caldaie con controllo delle pompe di collettore
1PE2CAL3M: ottimizzatore per la gestione da 1 a 4 
caldaie a condensazione con controllo delle pompe di 
collettore

Per ogni tipo di ottimizzatore valgono le seguenti 
osservazioni:
• In ogni impianto occorre prevedere un solo controllore 

MASTER ed eventualmente uno o più moduli SLAVE
• La versione SLAVE dei controllori non richiede la sonda 

di temperatura esterna
• Si possono comandare fino a 3 moduli di espansione 

1PE2ME4CAL per realizzare sistemi di gestione 
ottimizzati della sequenza di 4 caldaie max

• Ogni controllore necessita di un alimentatore 12V, delle 
sonde di mandata/esterna (obbligatorie) e delle sonde 
di ritorno/fumi/pressione (opzionali)

• Il controllore MASTER richiede l'uso del modem GSM/
GPRS 1PE2MGSM02

• La gestione da remoto di tipo punto-punto può avvenire 
con l'utilizzo del modem GSM/GPRS 1PEMGSM01 
nell'ufficio del gestore

GESTIONE CALDAIA
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Regolatore climatico MASTER/SLAVE
1PE2MIX1M / 1PE2MIX1S

 Sonda temperatura mandata/ritorno
1PE2ST314 / 1PE2SM314 / 1PE2SI314

 Sonda temperatura ambiente
1PE2SA314

 Valvola miscelatrice a 3 vie
1PAVRG*

Controllore MASTER/SLAVE
1PE2ACS1M / 1PE2ACS1S

 Sonda temperatura mandata/ritorno
1PE2ST314 / 1PE2SM314 / 1PE2SI314

 Valvola miscelatrice a 3 vie
1PAVRB*

Regolatore climatico per circuito miscelato Produzione ACS e solare termico

CIRCUITO MISCELATO ACS/SOLARE TERMICO



GESTIONE TERMICA INTEGRATA DEGLI EDIFICI - PDA MANAGER

CENTRALE TERMICA
GESTIONE CALDAIA

1PE2CAL1M - 1PE2CAL1S
• Controllo di un bruciatore 1 stadio, 2 stadi, modulante
• Controllo di bruciatore/caldaia con ingresso 0-10V o tre punti
• Sistemi di comunicazione: RS232, USB, RS485 con protocollo ModBus
• Montaggio su guida DIN (6 moduli)
• Regolazione temperatura della caldaia a punto fisso, climatica o in funzione 

della richiesta dell'utilizzatore
• Possibilità di gestire sequenze ottimizzate fino ad un massimo di 4 caldaie
• Registrazione di tutti i parametri di funzionamento: ore di funzionamento del 

bruciatore, numero accensioni, allarmi, superamento soglie di emergenza, ecc.
• Allarmi per cortocircuito o interruzione sonde
• Gestione degli orari su base giornaliera, settimanale e annuale
• Correzione automatica dell'ora legale
• Alimentazione 12V d.c.

1PE2ME4CAL
• Controllo di un bruciatore 1 stadio, 2 stadi, modulante
• Controllo di bruciatore/caldaia con ingresso 0-10V o tre punti
• Sistemi di comunicazione: Argo2000, USB, RS485 con protocollo ModBus
• Montaggio su guida DIN (6 moduli)
• Alimentazione 12V d.c.

 DESCRIZIONE INGRESSI / USCITE
 Abilita il funzionamento generale della caldaia
 Dal menù è possibile definire le seguenti tipologie di bruciatore:
 A Monostadio / B Bistadio (o due caldaie monostadio) / C Modulante tre punti in potenza / D Modulante tre punti in temperatura / E 0-10V in potenza / F 0-10V in temperatura
 La selezione definisce quale di queste uscite verrà presa in esame dal programma per la regolazione del bruciatore
 Comando pompa anticondensa o valvola di sequenza nel caso in cui il regolatore gestisca la sequenza di caldaie (max 4) 

 Rileva lo stato del bruciatore (nel caso sia un bruciatore bistadio lo stato della fiamma 1)
 Rileva lo stato del bruciatore (nel caso sia un bruciatore bistadio lo stato della fiamma 2)
 Stato di allarme generale di blocco: inibisce immediatamente il funzionamento del regolatore e si porta in una condizione di emergenza bloccando comandi e abilitazioni
 Segnala il blocco della pompa anticondensa o valvola di sequenza aperta 

 Rileva la temperatura esterna. Nel caso sia prevista la gestione di una sequenza di caldaie, correlata alla temperatura di mandata, determina l'erogazione di energia necessaria 
 per raggiungere il set point desiderato. La sonda deve essere installata lontano da fonti di calore, protetta dall'irraggiamento solare e dalle intemperie.  
 Rivolta verso Nord/Nord-ovest
 Rileva la temperatura (con sonda ad immersione o a contatto) sul tubo di mandata della CT. Nel caso sia prevista la gestione di una sequenza di caldaie, correlata alla  
 temperatura esterna determina l'erogazione di energia necessaria per raggiungere il set point desiderato.
 Rileva la temperatura (con sonda ad immersione o a contatto) sul tubo di ritorno della CT. Può essere utilizzata come strumento di monitoraggio dell'impianto o può essere 
 inserita nel loop di regolazione per determinare una migliore erogazione dei generatori. Per esempio si può fare in modo che la temperatura di ritorno rimanga al di sotto di un  
 certo valore, per consentire che i gruppi siano in condensazione per il maggior tempo possibile.
 Rileva la temperatura dei fumi. Si potrà determinare una soglia che indichi quando vi sono gas incombusti nei fumi. Tale condizione rileva un malfunzionamento dei bruciatori e  
 la necessità di operare una manutenzione sul gruppo termico.
 
 
 TABELLA ACCESSORI
   1PE2SM314  Sonda di mandata a contatto (0 ÷ +100 °C)
 SONDE DI MANDATA (una sola obbligatoria) 1PE2ST314  Sonda di mandata ad immersione (0 ÷ +100 °C)
  1PE2SI314P  Sonda di mandata ad immersione completa di pozzetto (0 ÷ +100 °C)
 SONDA ESTERNA (obbligatoria) 1PE2SE314  Sonda esterna (-40 ÷ +40 °C)
  1PE2SM314  Sonda di ritorno a contatto (0 ÷ +100 °C)
 SONDE DI RITORNO (opzionali) 1PE2ST314  Sonda di ritorno ad immersione (0 ÷ +100 °C)
  1PE2SI314P  Sonda di ritorno ad immersione completa di pozzetto (0 ÷ +100 °C)
 SONDA FUMI (opzionale) 1PE2SFI314  Sonda fumi (0 ÷ +500 °C)
 

ALIMENTATORI
 1PE2AL121A  Alimentatore per regolatori 12V 1A - montaggio guida DIN

 
(uno solo obbligatorio)

 1PE2AL122A  Alimentatore per regolatori 12V 2A - montaggio guida DIN
  1PE2BT12V Batteria tampone con funzione segnalazione mancanza rete e caricabatterie elettronico

 POZZETTI (opzionali)
 1PE2PZ60  Pozzetto lunghezza 60 mm Ø 8mm acciaio inox

  1PE2PZ100  Pozzetto lunghezza 100 mm Ø 8mm acciaio inox
 MODULO ESPANSIONE (opzionale) 1PE2ME4CAL  Modulo di espansione per gestione sequenza di 4 caldaie max
 OPTOISOLATORE RS485 (opzionale) 1PE2OPTO485 Optoisolatore per reti di comunicazione tra quadro elettrico di regolazione
 CONVERTITORE RS232/485 (opzionale) 1PE2RS232485 Ricambio per ottimizzatori SLAVE
 MODEM GSM/GPRS (opzionale) 1PE2MGSM02 Modem GSM/GPRS per moduli MASTER

LEGENDA: 
DO  Uscita digitale
DI  Ingresso digitale
AO  Uscita analogica
AI  Ingresso analogico

  Accessorio obbligatorio
 Accessorio opzionale

AIA

NOTA:  
I software per la gestione 
impianti sono indicati a pag. 7 
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1PE2CAL1M
Ottimizzatore climatico (MASTER) di centrale 
per la gestione da 1 a 4 caldaie con bruciatori di 
qualunque tipo

Il controllore regola una caldaia o gestisce una sequenza 
di caldaie. Si possono collegare fino a tre moduli di 
espansione 1PE2ME4CAL. Applicativo in modalità 
MASTER.

1PE2CAL1S
Ottimizzatore climatico (SLAVE) di centrale per la 
gestione da 1 a 4 caldaie con bruciatori di qualun-
que tipo

Il controllore regola una caldaia o gestisce una sequenza 
di caldaie. Si possono collegare fino a tre moduli di 
espansione 1PE2ME4CAL. Applicativo in modalità SLAVE. 
Obbligatoriamente interconnesso con un controllore 
MASTER tramite convertitore RS232/485 a bordo.

1PE2ME4CAL
Modulo di espansione per gestione caldaia con 
bruciatore di qualunque tipo

Le impostazioni di menù sono configurate nel controllore 
MASTER o SLAVE e non è possibile operare direttamente 
dal modulo di espansione.

1PE2CAL1M
DO Abilitazione bruciatore
DO Regolatore bruciatore alza (abbassa) /  

comando fiamma 1 (fiamma 2)
AO Modulazione 0-10V bruciatore
DO Comando pompa anticondensa / Valvola di sequenza 

DI Stato bruciatore / stato fiamma 1
DI Stato bruciatore / stato fiamma 2
DI Blocco bruciatore
DI Blocco pompa anticondensa /  

Valvola sequenza aperta
AI Temperatura esterna 
 

AI Temperatura mandata 

AI Temperatura ritorno 
 

AI Temperatura  fumi 

 
1PE2CAL1M

1PE2CAL1S
DO Abilitazione bruciatore
DO Regolatore bruciatore alza (abbassa) /  

comando fiamma 1 (fiamma 2)
AO Modulazione 0-10V bruciatore
DO Comando pompa anticondensa / Valvola di sequenza 

DI Stato bruciatore / stato fiamma 1
DI Stato bruciatore / stato fiamma 2
DI Blocco bruciatore
DI Blocco pompa anticondensa /  

Valvola sequenza aperta
- 
 

AI Temperatura mandata 

AI Temperatura ritorno 
 

AI Temperatura  fumi 

 
1PE2CAL1S

1PE2ME4CAL
DO Abilitazione bruciatore
DO Regolatore bruciatore alza (abbassa) /  

comando fiamma 1 (fiamma 2)
AO Modulazione 0-10V bruciatore
DO Comando pompa anticondensa / Valvola di sequenza 

DI Stato bruciatore / stato fiamma 1
DI Stato bruciatore / stato fiamma 2
DI Blocco bruciatore
DI Blocco pompa anticondensa /  

Valvola sequenza aperta
- 
 

AI Temperatura mandata 

AI Temperatura ritorno 
 

AI Temperatura  fumi 

 
1PE2ME4CAL
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CENTRALE TERMICA
GESTIONE CALDAIA

1PE2CAL2M - 1PE2CAL2S
• Controllo bruciatore 1 stadio, 2 stadi, modulante e delle pompe di collettore
• Controllo di bruciatore/caldaia con ingresso 0-10V o tre punti
• Sistemi di comunicazione: RS232, USB, RS485 con protocollo ModBus
• Montaggio su guida DIN (6 moduli)
• Regolazione temperatura della caldaia a punto fisso, climatica o a richiesta utente
• Possibilità di gestire sequenze ottimizzate fino ad un massimo di 4 caldaie
• Registrazione di tutti i parametri di funzionamento: ore di funzionamento del 

bruciatore, numero accensioni, allarmi, superamento soglie di emergenza, ecc.
• Allarmi per cortocircuito o interruzione sonde
• Gestione degli orari su base giornaliera, settimanale e annuale
• Correzione automatica dell'ora legale
• Alimentazione 12V d.c.

1PE2CAL3M - 1PE2CAL3S
• Controllo bruciatore modulante (per caldaia condensazione) e pompe di collettore
• Controllo di bruciatore/caldaia con ingresso 0-10V o tre punti
• Sistemi di comunicazione: RS232, USB, RS485 con protocollo ModBus
• Montaggio su guida DIN (6 moduli)
• Regolazione temperatura della caldaia a punto fisso, climatica o a richiesta utente
• Possibilità di gestire sequenze ottimizzate fino ad un massimo di 4 caldaie
• Registrazione di tutti i parametri di funzionamento: ore di funzionamento del 

bruciatore, numero accensioni, allarmi, superamento soglie di emergenza, ecc.
• Allarmi per cortocircuito o interruzione sonde
• Gestione degli orari su base giornaliera, settimanale e annuale
• Correzione automatica dell'ora legale
• Alimentazione 12V d.c.

 DESCRIZIONE INGRESSI / USCITE
 Abilita il funzionamento generale della caldaia
 1PE2CAL2M / S: dal menù è possibile definire le seguenti tipologie di bruciatore A Monostadio / B Bistadio (o due caldaie monostadio) / C Modulante tre punti in potenza /  
 D Modulante tre punti in temperatura / E 0-10V in potenza / F 0-10V in temperatura 
 1PE2CAL3M / S: solo modulante 0-10V
 Comando pompa anticondensa o valvola di sequenza nel caso in cui il regolatore gestisca una sequenza diversa per CAL2M / S e CAL3M / S (max 4) 

 Rileva lo stato del bruciatore (nel caso sia un bruciatore bistadio lo stato della fiamma 1)
 Rileva lo stato del bruciatore (nel caso sia un bruciatore bistadio lo stato della fiamma 2)
 Stato di allarme generale di blocco: inibisce immediatamente il funzionamento del regolatore e si porta in una condizione di emergenza bloccando comandi e abilitazioni
 Segnala il blocco della pompa anticondensa o valvola di sequenza aperta 

 Rileva la temperatura esterna. Nel caso sia prevista la gestione di una sequenza di caldaie, correlata alla temperatura di mandata, determina l'erogazione di energia necessaria 
 per raggiungere il set point desiderato. La sonda deve essere installata lontano da fonti di calore, protetta dall'irraggiamento solare e dalle intemperie.  
 Rivolta verso Nord/Nord-ovest
 Rileva la temperatura (con sonda ad immersione o a contatto) sul tubo di mandata della CT. Nel caso sia prevista la gestione di una sequenza di caldaie, correlata alla  
 temperatura esterna, determina l'erogazione di energia necessaria per raggingere il set point desiderato.
 Rileva la temperatura (con sonda ad immersione o a contatto) sul tubo di ritorno della CT. Può essere utilizzata come strumento di monitoraggio dell'impianto o può essere 
 inserita nel loop di regolazione per determinare una migliore erogazione dei generatori. Per esempio si può fare in modo che la temperatura di ritorno rimanga al di sotto di un  
 certo valore, per consentire che i gruppi siano in condensazione per il maggior tempo possibile.
 Rileva la temperatura dei fumi. Si potrà determinare una soglia che indichi quando vi sono gas incombusti nei fumi. Tale condizione rileva un malfunzionamento dei bruciatori e  
 la necessità di operare una manutenzione sul gruppo termico.
 Comando della pompa di collettore gemellare P1 / P2
 Rileva il blocco o l'anomalia per mancanza stato di funzionamento della pompa di collettore P1 /P2
 Rileva la temperatura sul tubo di mandata del collettore. Nel caso di gestione della sequenza di caldaie, determina l'erogazione di energia necessaria a raggiungere il set point  
 desiderato, se correlata alla temperatura esterna.
 Rileva la temperatura sul tubo di ritorno del collettore. Può essere utilizzata come strumento di monitoraggio dell'impianto o può essere inserita nel loop di regolazione  
 per determinare una migliore erogazione dei generatori. Per esempio si può fare in modo che la temperatura di ritorno rimanga al di sotto di un certo valore, per consentire  
 che i gruppi siano in condensazione per il maggior tempo possibile.
 Rileva la pressione differenziale (o quella assoluta se opportunamente cablata) per determinare la modulazione desiderata delle pompe di collettore. In alcuni casi si può  
 utilizzare questo sensore per determinare il loop di regolazione delle pompe e ottenere il massimo scambio possibile sull'impianto.
 Segnale di modulazione della pompa di collettore P1 / P2
 
 TABELLA ACCESSORI
 SONDE DI MANDATA CALDAIA 1PE2SM314  Sonda di mandata a contatto (0 ÷ +100 °C)
 SONDE DI MANDATA COLLETTORE 1PE2ST314  Sonda di mandata ad immersione (0 ÷ +100 °C)
 (una sola obbligatoria) 1PE2SI314P  Sonda di mandata ad immersione completa di pozzetto (0 ÷ +100 °C)
 SONDA ESTERNA (obbligatoria) 1PE2SE314  Sonda esterna (-40 ÷ +40 °C)
 SONDE DI RITORNO CALDAIA 1PE2SM314  Sonda di ritorno a contatto (0 ÷ +100 °C)
 SONDE DI RITORNO COLLETTORE 1PE2ST314  Sonda di ritorno ad immersione (0 ÷ +100 °C)
 (opzionali) 1PE2SI314P  Sonda di ritorno ad immersione completa di pozzetto (0 ÷ +100 °C)
 SONDA FUMI (opzionale) 1PE2SFI314  Sonda fumi (0 ÷ +500 °C)
 SONDE DI PRESSIONE DIFFERENZIALE 1PE2TP010 Trasduttore di pressione differenziale per liquidi (0 ÷ 10 bar)
 (opzionali) 1PE2TP06 Trasduttore di pressione differenziale per liquidi (0 ÷ 6 bar)
 

ALIMENTATORI
 1PE2AL121A  Alimentatore per regolatori 12V 1A - montaggio guida DIN

 
(uno solo obbligatorio)

 1PE2AL122A  Alimentatore per regolatori 12V 2A - montaggio guida DIN
  1PE2BT12V Batteria tampone con funzione segnalazione mancanza rete e caricabatterie elettronico
 POZZETTI 1PE2PZ60  Pozzetto lunghezza 60 mm Ø 8mm acciaio inox
 (opzionali) 1PE2PZ100  Pozzetto lunghezza 100 mm Ø 8mm acciaio inox
 MODULO ESPANSIONE (opzionale) 1PE2ME4CAL  Modulo di espansione per gestione sequenza di 4 caldaie max
 OPTOISOLATORE RS485 (opzionale) 1PE2OPTO485 Optoisolatore per reti di comunicazione tra quadro elettrico di regolazione
 CONVERTITORE RS232/485 (opzionale) 1PE2RS232485 Ricambio per ottimizzatori SLAVE
 MODEM GSM/GPRS (opzionale) 1PE2MGSM02 Modem GSM/GPRS per moduli MASTER

LEGENDA: 
DO  Uscita digitale
DI  Ingresso digitale
AO  Uscita analogica
AI  Ingresso analogico

  Accessorio obbligatorio
 Accessorio opzionale

NOTA:  
I software per la gestione 
impianti sono indicati a pag. 7 

16



1PE2CAL2M
DO Abilitazione bruciatore
DO Regolatore bruciatore alza (abbassa) 

/  comando fiamma 1 (fiamma 2)
AO Modulazione 0-10V bruciatore
DO Comando pompa anticondensa / 

Valvola di sequenza 
DI Stato bruciatore / stato fiamma 1
DI Stato bruciatore / stato fiamma 2
DI Blocco bruciatore
DI Blocco pompa anticondensa /  

Valvola sequenza aperta
AI Temperatura esterna 
 

AI Temperatura mandata caldaia 

AI Temperatura ritorno caldaia 
 

AI Temperatura fumi 

DO Comando P1 / P2 di collettore
DI Stato e allarme P1 / P2 di collettore
AI Temperatura mandata collettore 

AI Temperatura ritorno collettore 
 

AI Sensore pressione differenziale  
Mandata - Ritorno del collettore

AO Modulazione 0-10V P1 / P2 collettore
 

1PE2CAL2M

 

1PE2CAL2M
DO Abilitazione bruciatore
DO Regolatore bruciatore alza (abbassa) 

/  comando fiamma 1 (fiamma 2)
AO Modulazione 0-10V bruciatore
DO Comando pompa anticondensa / 

Valvola di sequenza 
DI Stato bruciatore / stato fiamma 1
DI Stato bruciatore / stato fiamma 2
DI Blocco bruciatore
DI Blocco pompa anticondensa /  

Valvola sequenza aperta
- 
 

AI Temperatura mandata caldaia 

AI Temperatura ritorno caldaia 
 

AI Temperatura fumi 

DO Comando P1 / P2 di collettore
DI Stato e allarme P1 / P2 di collettore
AI Temperatura mandata collettore 

AI Temperatura ritorno collettore 
 

AI Sensore pressione differenziale  
Mandata - Ritorno del collettore

AO Modulazione 0-10V P1 / P2 collettore
 

1PE2CAL2S

 

1PE2CAL3M
DO Abilitazione bruciatore
 

AO Modulazione 0-10V bruciatore
DO Comando pompa anticondensa / 

Valvola di sequenza 
-
-

DI Blocco bruciatore
DI Blocco pompa anticondensa /  

Valvola sequenza aperta
AI Temperatura esterna 
 

AI Temperatura mandata caldaia 

- 
 

- 

DO Comando P1 / P2 di collettore
DI Stato e allarme P1 / P2 di collettore
AI Temperatura mandata collettore 

AI Temperatura ritorno collettore 
 

- 

AO Modulazione 0-10V P1 / P2 collettore
 

1PE2CAL3M
 
 
 
 
  solo collettore
  solo collettore 
  solo collettore
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1PE2CAL3S
DO Abilitazione bruciatore
 

AO Modulazione 0-10V bruciatore
DO Comando pompa anticondensa / 

Valvola di sequenza 
-
-

DI Blocco bruciatore
DI Blocco pompa anticondensa /  

Valvola sequenza aperta
- 
 

AI Temperatura mandata caldaia 

- 
 

- 

DO Comando P1 / P2 di collettore
DI Stato e allarme P1 / P2 di collettore
AI Temperatura mandata collettore 

AI Temperatura ritorno collettore 
 

- 

AO Modulazione 0-10V P1 / P2 collettore
 

1PE2CAL3S
 
 
 
 
  solo collettore
  solo collettore 
  solo collettore
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1PE2CAL2M
Ottimizzatore climatico (MASTER) 
di centrale per la gestione da 1 a 4 
caldaie con bruciatori di qualunque tipo 
e gestione delle pompe di collettore

Il controllore regola una caldaia o gestisce 
una sequenza di caldaie. Si possono 
collegare fino a tre moduli di espansione 
1PE2ME4CAL. Applicativo in modalità 
MASTER.

1PE2CAL3M
Ottimizzatore climatico (MASTER) 
di centrale per la gestione da 1 a 4 
caldaie a condensazione con gestione 
delle pompe di collettore

Il controllore regola una caldaia a 
condensazione o gestisce una sequenza 
di caldaie. Si possono collegare fino a 
tre moduli di espansione 1PE2ME4CAL. 
Applicativo in modalità MASTER.

1PE2CAL2S
Ottimizzatore climatico (SLAVE) di 
centrale per la gestione da 1 a 4 
caldaie con bruciatori di qualunque tipo 
e gestione delle pompe di collettore

Il controllore regola una caldaia o gestisce 
una sequenza di caldaie. Si possono 
collegare fino a tre moduli di espansione 
1PE2ME4CAL. Applicativo in modalità 
SLAVE. Obbligatoriamente interconnesso 
con un controllore MASTER tramite 
convertitore RS232/485 a bordo.

1PE2CAL3S
Ottimizzatore climatico (SLAVE) di 
centrale per la gestione da 1 a 4 
caldaie a condensazione con gestione 
delle pompe di collettore

Il controllore regola una caldaia a 
condensazione o gestisce una sequenza 
di caldaie. Si possono collegare fino a 
tre moduli di espansione 1PE2ME4CAL. 
Applicativo in modalità SLAVE. Obbligato-
riamente interconnesso con un controllore 
MASTER tramite convertitore RS232/485 
a bordo.

C1

T°

T°

T°

MANDATA

RITORNO

MASTER 

/ SLAVE

ARGO 2000

T°

T°

ESTERNA 

solo MASTER

MASTER 1PE2CAL2M

SLAVE1PE2CAL2S

1PE2ME4CAL

ESPANSIONE

C1

T°

MANDATA

MASTER /

SLAVE

T°

T°

ESTERNA 

solo MASTER

MASTER 1PE2CAL3M

SLAVE1PE2CAL3S
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CENTRALE TERMICA
REGOLATORE CLIMATICO 
PER CIRCUITO 
MISCELATO 

GESTIONE TERMICA INTEGRATA DEGLI EDIFICI - PDA MANAGER

1PE2MIX1M - 1PE2MIX1S
• Controllo di valvola miscelatrice (caldo/freddo) con comando 0-10V o tre punti
• Gestione del gruppo pompe di circuito
• Sistemi di comunicazione: RS232, USB, RS485 con protocollo ModBus
• Montaggio su guida DIN (6 moduli)
• Regolazione temperatura della caldaia a punto fisso, climatica o climatica com-

pensata con sonda ambiente
• Possibilità di gestire fino ad un massimo di 4 circuiti miscelati
• Registrazione di tutti i parametri di funzionamento: ore di funzionamento del 

bruciatore, numero accensioni, allarmi, superamento soglie di emergenza, ecc.
• Allarmi per cortocircuito o interruzione sonde
• Gestione degli orari su base giornaliera, settimanale e annuale
• Correzione automatica dell'ora legale
• Alimentazione 12V d.c.

1PE2ME4MIX
• Controllo di valvola miscelatrice (caldo/freddo) con comando 0-10V o tre punti
• Gestione del gruppo pompe di circuito
• Sistemi di comunicazione: RS232, USB, RS485 con protocollo ModBus
• Montaggio su guida DIN (6 moduli)
• Alimentazione 12V d.c.

 DESCRIZIONE INGRESSI / USCITE
 Comando digitale "APRE" per la modulazione a tre punti della valvola miscelatrice (verificare il cablaggio elettrico corretto come da scheda tecnica)
 Comando digitale "CHIUDE" per la modulazione a tre punti della valvola miscelatrice (verificare il cablaggio elettrico corretto come da scheda tecnica)
 Segnale di modulazione 0-10V per valvola miscelata
 Comando pompa P1. Nel caso venga selezionato da menù "pompa modulante", questa uscita deve abilitare il gruppo pompe
 Comando pompa P2. Nel caso venga selezionato da menù "pompa modulante", questa uscita viene inibita
 Modulazione gruppo pompe circuito miscelato. Questa uscita è abilitata nel caso in cui da menù venga selezionato "gruppo pompa di tipo modulante" e si desideri gestire la  
 modulazione in funzione della differenza di temperatura tra mandata e ritorno.
 Segnalazione stato di funzionamento e anomalia pompa P1
 Segnalazione stato di funzionamento e anomalia pompa P2
 Comando da selettore esterno per selezione estate/inverno (verificare il cablaggio elettrico corretto come da scheda tecnica)
 Rileva la temperatura esterna. Se correlata alla temperatura di mandata (regolazione climatica), determina la modulazione della valvola per raggiungere il set point desiderato.  
 La sonda deve essere installata lontano da fonti di calore, protetta dall'irraggiamento solare e dalle intemperie. Rivolta verso Nord/Nord-ovest
 Rileva la temperatura sul tubo di mandata. Se correlata alla temperatura esterna (regolazione climatica), determina la modulazione della valvola per raggiungere il set point  
 desiderato. La sonda deve essere installata lontano da fonti di calore, protetta dall'irraggiamento solare e dalle intemperie. Rivolta verso Nord/Nord-ovest
 Rileva la temperatura sul tubo di ritorno. Può essere utilizzata come strumento di monitoraggio dell'impianto o può essere inserita nel loop di regolazione per determinare una  
 migliore erogazione dei generatori. Per esempio si può fare in modo che il salto termico tra mandata e ritorno non scenda al di sotto di una certa soglia modulando la velocità  
 delle pompe, consentendo di massimizzare lo scambio termico dell'impianto.
 Rileva la temperatura in ambiente. Può essere utilizzata come strumento di monitoraggio dell'impianto o può essere inserita nel loop di regolazione per determinare una  
 correzione della curva climatica e ottimizzare costantemente l'erogazione in funzione delle condizioni rilevate in ambiente. Per esempio per sfruttare l'irraggiamento naturale  
 del sole o di fonti non direttamente gestite dalla regolazione.
 
 TABELLA ACCESSORI
  1PE2SM314  Sonda di mandata a contatto (0 ÷ +100 °C)
 SONDE DI MANDATA (una sola obbligatoria) 1PE2ST314  Sonda di mandata ad immersione (0 ÷ +100 °C)
  1PE2SI314P  Sonda di mandata ad immersione completa di pozzetto (0 ÷ +100 °C)
 SONDA ESTERNA (obbligatoria) 1PE2SE314  Sonda esterna (-40 ÷ +40 °C)
  1PE2SM314  Sonda di ritorno a contatto (0 ÷ +100 °C)
 SONDE DI RITORNO (opzionali) 1PE2ST314  Sonda di ritorno ad immersione (0 ÷ +100 °C)
  1PE2SI314P  Sonda di ritorno ad immersione completa di pozzetto (0 ÷ +100 °C)

 SONDE AMBIENTE (opzionali) 1PE2SA314PT  Sonda ambiente con potenziometro (0 ÷ +40 °C)
  1PE2SA314  Sonda ambiente (0 ÷ +40 °C)
 

ALIMENTATORI
 1PE2AL121A  Alimentatore per regolatori 12V 1A - montaggio guida DIN

 
(uno solo obbligatorio)

 1PE2AL122A  Alimentatore per regolatori 12V 2A - montaggio guida DIN
  1PE2BT12V Batteria tampone con funzione segnalazione mancanza rete e caricabatterie elettronico

 POZZETTI (opzionali)
 1PE2PZ60  Pozzetto lunghezza 60 mm Ø 8mm acciaio inox

  1PE2PZ100  Pozzetto lunghezza 100 mm Ø 8mm acciaio inox
 MODULO ESPANSIONE (opzionale) 1PE2ME4MIX Modulo di espansione per regolatore climatico per circuito miscelato
 OPTOISOLATORE RS485 (opzionale) 1PE2OPTO485 Optoisolatore per reti di comunicazione tra Quadro elettrico di regolazione
 CONVERTITORE RS232/485 (opzionale) 1PE2RS232485 Ricambio per ottimizzatori SLAVE
 MODEM GSM/GPRS (opzionale) 1PE2MGSM02 Modem GSM/GPRS per moduli MASTER

LEGENDA: 
DO  Uscita digitale
DI  Ingresso digitale
AO  Uscita analogica
AI  Ingresso analogico

  Accessorio obbligatorio
 Accessorio opzionale

1PE2ME4MIX

LIMATICO 

NOTA:  
I software per la gestione 
impianti sono indicati a pag. 7 
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1PE2MIX1M
DO Comando "APRE" mix
DO Comando "CHIUDE" mix
AO Modulazione mix
DO Comando P1 / abilitazione gruppo pompe
DO Comando P2 
AO Modulazione pompa 

DI Stato e allarme P1
DI Stato e allarme P2
DI Commutazione estate/inverno
AI Temperatura esterna 

AI Temperatura di mandata 

AI Temperatura di ritorno 
 

AI Temperatura ambiente 
 

 
1PE2MIX1M

 

1PE2MIX1S
DO Comando "APRE" mix
DO Comando "CHIUDE" mix
AO Modulazione mix
DO Comando P1 / abilitazione gruppo pompe
DO Comando P2 
AO Modulazione pompa 

DI Stato e allarme P1
DI Stato e allarme P2
DI Commutazione estate/inverno

- 

AI Temperatura di mandata 

AI Temperatura di ritorno 
 

AI Temperatura ambiente 
 

 
1PE2MIX1S

 

1PE2ME4MIX
DO Comando "APRE" mix
DO Comando "CHIUDE" mix
AO Modulazione mix
DO Comando P1 / abilitazione gruppo pompe
DO Comando P2 
AO Modulazione pompa 

DI Stato e allarme P1
DI Stato e allarme P2
DI Commutazione estate/inverno

- 

AI Temperatura di mandata 

AI Temperatura di ritorno 
 

AI Temperatura ambiente 
 

 
1PE2ME4MIX

 

1PE2MIX1M
Ottimizzatore climatico (MASTER) con  
commutazione stagionale fino a 4 circuiti miscelati

Il controllore modula la valvola miscelatrice (caldo/
freddo) e controlla le pompe del circuito di distribuzione. 
Si possono collegare fino a tre moduli di espansione 
1PE2ME4MIX. Applicativo in modalità MASTER.

1PE2ME4MIX
Modulo di espansione per regolatore climatico del 
circuito miscelato

Le impostazioni di menù sono configurate nel controllore 
MASTER o SLAVE e non è possibile operare direttamente 
dal modulo di espansione.

1PE2MIX1S
Ottimizzatore climatico (SLAVE) con commutazione 
stagionale fino a 4 circuiti miscelati

Il controllore modula la valvola miscelatrice (caldo/
freddo) e controlla le pompe del circuito di distribuzione. 
Si possono collegare fino a tre moduli di espansione 
1PE2ME4MIX. Applicativo in modalità SLAVE. 
Obbligatoriamente interconnesso con un controllore 
MASTER tramite convertitore RS232/485 a bordo.

RITORNO

Id 1

MANDATA

ESTERNA

1PE2MIX1M

MASTER

RITORNO

Id 1

MANDATA

1PE2MIX1S

SLAVE

RITORNO

Id 1

MANDATA

1PE2ME4MIX

ESPANSIONE
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CENTRALE TERMICA
PRODUZIONE ACS 
E SOLARE TERMICO

1PE2ACS1M - 1PE2ACS1S
• Controllo di valvola miscelatrice ACS con comando 0-10V
• Gestione della pompa di ricircolo e della pompa di carico collettore solare
• Gestione pompa o valvola di carico del boiler
• Sistemi di comunicazione: RS232, USB, RS485 con protocollo ModBus
• Montaggio su guida DIN (6 moduli)
• Possibilità di gestire fino a un massimo di 4 boiler
• Modulazione pompa di carico pannelli solari per massimizzare il recupero di energia
• Regolazione temperatura di ricircolo
• Funzione antilegionella
• Registrazione di tutti i parametri di funzionamento: ore di funzionamento del  

bruciatore, numero accensioni, allarmi, superamento soglie di emergenza, ecc.
• Allarmi per cortocircuito o interruzione sonde
• Gestione degli orari su base giornaliera, settimanale e annuale
• Correzione automatica dell'ora legale
• Alimentazione 12V d.c.

1PE2ME4ACS
• Controllo di valvola di sequenza carico boiler ausiliario da gruppo termico
• Controllo di valvola di sequenza carico boiler ausiliario da pannelli solari
• Gestione dei set point per la gestione delle sequenze di carico dei boiler
• Gestione dei set point per la gestione delle sequenze di utilizzo dei boiler
• Registrazione di tutti i parametri di funzionamento (ore di funzionamento del  

bruciatore, numero di accensioni, allarmi, superamento soglie di emergenza, ecc.)
• Allarmi per cortocircuito o interruzione sonde
• Gestione degli orari su base giornaliera, settimanale e annuale
• Sistema di comunicazione: Argo2000
• Montaggio su guida DIN (6 moduli)
• Alimentazione 12V d.c.

 DESCRIZIONE INGRESSI / USCITE
 Secondo il set point impostato, viene acceso il gruppo pompe o aperta la valvola di carico. Da menù sarà possibile definire se ci sono una o due pompe di carico oppure una 
 valvola di carico 
 In funzione dell'impostazione data per il gruppo di carico (pompe o valvola) rileva lo stato e l'allarme della pompa P1 o la condizione della valvola di carico aperta (fine corsa)
 In funzione dell'impostazione data per il gruppo di carico (pompe o valvola) rileva lo stato e l'allarme della pompa P2 o la condizione della valvola di carico aperta (fine corsa)
 Nel caso la temperatura del collettore solare superi quella rilevata nel boiler ACS (bisogna impostare un minimo di soglia differenziale) viene accesa la pompa di carico  
 da pannelli solari per sfruttare l'apporto gratuito del pannello solare
 Rileva lo stato e l'allarme della pompa di carico del collettore solare
 Ad orari impostati viene abilitata la pompa di ricircolo ACS. É attivata anche in caso di richiesta di trattamento antilegionella (funzione programmabile con orologio dedicato)
 Rileva lo stato e l'allarme della pompa di ricircolo ACS
 Rileva la temperatura nel boiler ACS
 Rileva la temperatura del collettore solare (deve essere installata il più vicino possibile al pannello solare)
 Rileva la temperatura di mandata del ricircolo ACS (per modulare la valvola di miscelazione ACS) 
 Rileva la temperatura di ritorno del ricircolo ACS (per registrare l'avvenuto trattamento antibatterico) 
 Per modulare la valvola di miscelazione ACS
 Nel caso in cui la pompa di carico da pannelli solari sia di tipo modulante, questo segnale massimizza il recupero di energia gratuita dai pannelli solari.  
 Più le temperatura boiler ACS e collettore solare tendono ad avvicinarsi, più la pompa viene fatta girare lentamente per consentire il massimo scambio con l'energia solare
 Nel caso vi sia un boiler ausiliario la valvola di sequenza VLV-A / VLV-B determina la sequenza di carico dal gruppo termico
 Questo ingresso segnala quando la VLV-A / VLV-B è deviata verso il carico del boiler ausiliario dal gruppo termico
 Questo ingresso segnala quando la VLV-C / VLV-D è chiusa
 La valvola VLV-C / VLV-D è opzionale. Se da menù del regolatore MASTER/SLAVE si imposta la sequenza di carico, nel caso la temperatura ACS del boiler ausiliario non sia  
 soddisfatta, la VLV-C viene tenuta chiusa. Se da menù si devono utilizzare entrambi i boiler (primario-ausiliario), quando i due boiler sono carichi la valvola VLV-D rimane chiusa,  
 se invece si utilizza solo il boiler primario e la valvola VLV-D rimane aperta
 Rileva la temperatura nel boiler ausiliario ACS
 
 TABELLA ACCESSORI
 SONDA BOILER ACS (obbligatoria) 1PE2ST314 Sonda di ritorno ad immersione (0 ÷ +100 °C) - 
  1PE2SM314  Sonda di mandata a contatto (0 ÷ +100 °C)
 SONDE DI MANDATA RICIRCOLO (opzionali) 1PE2ST314  Sonda di mandata ad immersione (0 ÷ +100 °C)
  1PE2SI314P  Sonda di mandata ad immersione completa di pozzetto (0 ÷ +100 °C)
  1PE2SM314  Sonda di ritorno a contatto (0 ÷ +100 °C)
 SONDE DI RITORNO RICIRCOLO (opzionali) 1PE2ST314  Sonda di ritorno ad immersione (0 ÷ +100 °C)
  1PE2SI314P  Sonda di ritorno ad immersione completa di pozzetto (0 ÷ +100 °C)
  1PE2SM314  Sonda di ritorno a contatto (0 ÷ +100 °C)
 SONDE COLLETTORE SOLARE (opzionali) 1PE2ST314  Sonda di ritorno ad immersione (0 ÷ +100 °C)
  1PE2SI314P  Sonda di ritorno ad immersione completa di pozzetto (0 ÷ +100 °C)
  1PE2SF314K Sonda alta temperatura (0 ÷ +300 °C)
 

ALIMENTATORI
 1PE2AL121A  Alimentatore per regolatori 12V 1A - montaggio guida DIN

 
(uno solo obbligatorio)

 1PE2AL122A  Alimentatore per regolatori 12V 2A - montaggio guida DIN
  1PE2BT12V Batteria tampone con funzione segnalazione mancanza rete e caricabatterie elettronico

 POZZETTI (opzionali)
 1PE2PZ60  Pozzetto lunghezza 60 mm Ø 8mm acciaio inox

  1PE2PZ100  Pozzetto lunghezza 100 mm Ø 8mm acciaio inox
 MODULO ESPANSIONE (opzionale) 1PE2ME4ACS Modulo di espansione per controllo di un gruppo ACS
 OPTOISOLATORE RS485 (opzionale) 1PE2OPTO485 Optoisolatore per reti di comunicazione tra quadro elettrico di regolazione
 CONVERTITORE RS232/485 (opzionale) 1PE2RS232485 Ricambio per ottimizzatori SLAVE
 MODEM GSM/GPRS (opzionale) 1PE2MGSM02 Modem GSM/GPRS per moduli MASTER

LEGENDA: 
DO  Uscita digitale
DI  Ingresso digitale
AO  Uscita analogica
AI  Ingresso analogico

  Accessorio obbligatorio
 Accessorio opzionale

GESTIONE TERMICA INTEGRATA DEGLI EDIFICI - PDA MANAGER

1PE2ME4ACS
• Controllo di valvola di sequenza carico boiler a

MICO

NOTA:  
I software per la gestione 
impianti sono indicati a pag. 7 
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1PE2ACS1M
DO Comando P1 carico boiler / valvola di carico boiler 
DO Comando P2 carico boiler 
DI Stato e allarme P1 carico boiler / valvola aperta
DI Stato e allarme P2 carico boiler / valvola chiusa
DO Comando pompa collettore solare 

DI Stato e allarme pompa collettore solare
DO Comando pompa ricircolo
DI Stato e allarme pompa ricircolo
AI Temperatura boiler ACS
AI Temperatura collettore solare
AI Temperatura mandata ricircolo
AI Temperatura ritorno ricircolo
AO Modulazione valvola miscelatrice ACS
AO Modulazione pompa collettore solare 

-
-
-
- 
 

-
 

1PE2ACS1M

 
 
 
 

 
 

1PE2ACS1S
DO Comando P1 carico boiler / valvola di carico boiler 
DO Comando P2 carico boiler 
DI Stato e allarme P1 carico boiler / valvola aperta
DI Stato e allarme P2 carico boiler / valvola chiusa
DO Comando pompa collettore solare 

DI Stato e allarme pompa collettore solare
DO Comando pompa ricircolo
DI Stato e allarme pompa ricircolo
AI Temperatura boiler ACS
AI Temperatura collettore solare
AI Temperatura mandata ricircolo
AI Temperatura ritorno ricircolo
AO Modulazione valvola miscelatrice ACS
AO Modulazione pompa collettore solare 

-
-
-
- 
 

-
 

1PE2ACS1S

 
 
 
 

 
 

1PE2ME4ACS
- 

-
-
- 

-
-
-
-
-
-
-
-
- 

DO Comando valvola sequenza VLV-A/VLV-B
DI Stato valv. sequenza VLV-A/VLV-B boiler aux aperta
DI Stato valv. sequenza VLV-C/VLV-D boiler prim. ch.
DO Comando valvola sequenza VLV-C/VLV-D 
 

AI Temperatura boiler aux. ACS
 

1PE2ME4ACS
  boiler ausiliario
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1PE2ACS1M
Controllore (MASTER) di un gruppo di produzione 
ACS con integrazione solare termico e modulazione 
della valvola di miscelazione ACS

Il controllore modula la valvola miscelatrice ACS e 
controlla le pompe del circuito di ricircolo e di carico del 
collettore solare. Si possono collegare fino a due moduli 
di espansione 1PE2ME4ACS. Applicativo in modalità 
MASTER.

1PE2ME4ACS
Modulo di espansione per gestione di un gruppo di 
produzione ACS ausiliario con gestione della valvola 
di sequenza e di carico del boiler

Le impostazioni di menù sono configurate nel controllore 
MASTER o SLAVE e non è possibile operare direttamente 
dal modulo di espansione.

1PE2ACS1S
Controllore (SLAVE) di un gruppo di produzione 
ACS con integrazione solare termico e modulazione 
della valvola di miscelazione ACS

Il controllore modula la valvola miscelatrice ACS e 
controlla le pompe del circuito di ricircolo e di carico del 
collettore solare. Si possono collegare fino a due moduli 
di espansione 1PE2ME4ACS. Applicativo in modalità 
SLAVE. 
Obbligatoriamente interconnesso con un controllore 
MASTER tramite convertitore RS232/485 a bordo.

AFS

(da rete idrica)

RICIRCOLO

UTENZE

T
°

T°

T°

1PE2ACS1M

MASTER

AFS

(da rete idrica)

RICIRCOLO

UTENZE

T
°

T°

T°

1PE2ACS1S

SLAVE

T
°

AFS

(da rete idrica)

T°

1PE2ACS1M

oppure

1PE2ACS1S

VLV-A

VLV-C

VLV-B

VLV-D

ARGO 2000

T°

RICIRCOLO

1PE2ME4ACS

ESPANSIONE
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CENTRALE FRIGORIFERA / POMPA DI CALORE

GESTIONE TERMICA INTEGRATA DEGLI EDIFICI - PDA MANAGER

22

Regolatore
1PE2GF1M

Modem GPRS
1PE2MGSM02

 Sonda temperatura mandata/ritorno
1PE2ST314 / 1PE2SM314 / 1PESI314P

 Sonda temperatura esterna
1PE2SE314

 Valvola miscelatrice a 3 vie
1PAVRG*

Gestione gruppo frigo o pompa di calore

SCHEMA TIPICO CENTRALE FRIGO

DESCRIZIONE
I sistemi di regolazione delle centrali frigorifere permettono il controllo 
diretto e la gestione più efficiente degli impianti di raffrescamento, con 
la possibilità di telecontrollo da postazione remota del gestore e di una 
integrazione nel sistema complessivo di efficientamento energetico 
degli edifici. Lo stesso regolatore può essere impiegato per il controllo 
di impianti con pompa di calore. La gestione completa della centrale 
frigorifera è realizzata dal regolatore 1PE2GF1M (1PE2GFT1M 
per impianti a torre evaporativa) con l'ausilio di uno o più moduli 
di espansione 1PE2ME4GF (1PE2ME4GFT per impianti a torre 
evaporativa) per ogni gruppo aggiuntivo fino ad un massimo di 4, secondo 
gli schemi tipici riportati di seguito. Nel caso si utilizzi un regolatore in 
sistemi completi comprendenti un modulo MASTER, il regolatore deve 
essere in configurazione SLAVE (1PE2GF1S / 1PE2GFT1S). 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
• Controllo della centrale frigorifera/pompa di calore mediante schema 

sinottico animato ed interattivo per la visualizzazione dello stato 
dell'impianto in tempo reale e la possibilità di modifica dei suoi 
parametri funzionali

• Integrazione in un unico sistema di misura e controllo di ventilatori, 
compressori e ogni altro dispositivo installato

• Segnalazione di allarmi o anomalie nel funzionamento con inoltro 
automatico dell'informazione al personale reperibile

• Raccolta storica dei dati (temperatura, tempi di attivazioni, soglie, ecc) 
e la loro visualizzazione grafica e tabellare

• Termoregolazione del generatore e dei circuiti di utenza

T°

UTENZA

CP1

EV1

CP2

EV2

ESTERNA

ABILITAZIONE
STATO GF

ALLARME GF

MODULAZIONE % GF

T°

T°

Est. Inv.

MANDATA

RITORNO

Id 1

Id 2

Id n°

GRUPPO FRIGO / POMPA DI CALORE

GPRS
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Regolatore
1PE2GFT1M

Modulo espansione
1PE2ME4GFT

Modem GPRS
1PE2MGSM02

 Sonda temperatura mandata/ritorno
1PE2ST314 / 1PE2SM314 / 1PESI314P

 Sonda temperatura esterna
1PE2SE314

 Valvola miscelatrice a 3 vie
1PAVRG*

Gestione gruppo frigo e torre evaporativa

SCHEMA TIPICO CENTRALE FRIGO CON TORRE EVAPORATIVA

COMPOSIZIONE DEL SISTEMA
Per la gestione delle centrali frigorifere e delle pompe di calore sono 
previste le seguenti soluzioni standard e componibili.

1PE2GF1M: regolatore per il comando da 1 a 4 gruppi frigoriferi / 
pompe di calore in cascata
1PE2ME4GF: modulo di espansione per la gestione di ogni gruppo 
frigorifero / pompa di calore addizionale
1PE2GFT1M: regolatore per il comando da 1 a 4 gruppi frigoriferi con 
torre evaporativa in cascata
1PE2ME4GFT: modulo di espansione per la gestione di ogni gruppo 
frigorifero addizionale, con la gestione degli stadi o della modulazione

Per ogni tipo di regolatore valgono le seguenti osservazioni:
• In ogni impianto occorre prevedere un solo controllore MASTER ed 

eventualmente uno o più moduli SLAVE
• La versione SLAVE dei controllori non richiede la sonda di temperatura 

esterna
• Si possono comandare fino a 3 moduli di espansione 1PE2ME4GF 

(1PE2ME4GFT) per realizzare sistemi di gestione ottimizzati della 
sequenza di 4 gruppi frigoriferi / pompe di calore max

• Ogni controllore necessita di un alimentatore 12V, della sonda di 
mandata / ritorno acqua di torre (obbligatorie) e delle sonde esterna 
/ mandata acqua di torre / ritorno acqua refrigerata (opzionali)

• Il controllore MASTER richiede l'uso del modem GSM/GPRS 
1PE2MGSM02

T°

UTENZA

CP1 CP2

ESTERNA

ABILITAZIONE
STATO GF

ALLARME GF

MODULAZIONE % GF

T°

T°

Est. Inv.

MANDATA

RITORNO

MANDATA

RITORNO

Id 1

Id 2

Id n°

REINTEGRO ACQUA

ANALIZZATORE

ARGO 2000ARGARGO 2000 GPRS



GESTIONE TERMICA INTEGRATA DEGLI EDIFICI - PDA MANAGER

CENTRALE FRIGO
GESTIONE GRUPPO FRIGO 
O POMPA DI CALORE

1PE2GF1M - 1PE2GF1S
• Controllo di un gruppo frigorifero/pompa di calore 1 stadio, 2 stadi  

o modulante
• Controllo di un gruppo frigorifero/pompa di calore con ingresso 0-10V
• Sistemi di comunicazione: RS232, USB, RS485 con protocollo ModBus
• Montaggio su guida DIN (6 moduli)
• Regolazione temperatura di mandata dell'acqua refrigerata a punto fisso, 

climatica o in funzione della richiesta proveniente dai vari utilizzatori
• Possibilità di gestire sequenze ottimizzate fino ad un massimo di 4 gruppi
• Gestione della commutazione stagionale
• Registrazione di tutti i parametri di funzionamento: ore di funzionamento, 

numero accensioni, allarmi, superamento soglie di emergenza, ecc.
• Allarmi per cortocircuito o interruzione sonde
• Gestione degli orari su base giornaliera, settimanale e annuale
• Correzione automatica dell'ora legale
• Alimentazione 12V d.c.

1PE2ME4GF
• Controllo di un gruppo frigorifero/pompa di calore 1 stadio, 2 stadi  

o modulante
• Controllo di un gruppo frigorifero/pompa di calore con ingresso 0-10 V 
• Sistemi di comunicazione: ARGO 2000
• Montaggio su guida DIN (6 moduli)
• Controllo stato/allarme pompe di collettore
• Regolazione della temperatura  di mandata dell'acqua refrigerata a punto fisso, 

climatica o in funzione della richiesta proveniete dai vari utilizzatori
• Registrazione di tutti i parametri di funzionamento: ore di funzionamento, 

numero di accensioni, allarmi , superamento soglie di emergenza , ecc).
• Allarmi per cortocircuito o interruzione sonde
• Gestione degli orari su base giornaliera, settimanale e annuale 
• Correzione automatica dell'ora legale
• Alimentazione 12V d.c.

 DESCRIZIONE INGRESSI / USCITE
 Abilitazione generale del gruppo frigorifero o pompa di calore (PDC)
 Se nel menù viene definito un gruppo frigorifero/PDC questo segnale comanda il primo stadio (tipicamente il compressore 1 del gruppo). Le selezioni possibili da menù sono:
 A Nessuna modulazione / B Gruppo a 1 stadio / C Gruppo a 2 stadi / D Modulazione gruppo con segnale 100% (0-10V)
 Se nel menù viene definito un gruppo frigorifero/PDC questo segnale comanda il secondo stadio (tipicamente il compressore 2 del gruppo). Le selezioni possibili da menù sono:
 A Nessuna modulazione / B Gruppo a 1 stadio / C Gruppo a 2 stadi / D Modulazione gruppo con segnale 100% (0-10V)
 In funzione della stagione determinata dal programma (anche via selettore esterno) questo segnale determina la posizione della valvola di commutazione stagionale
 Segnala se il gruppo è in funzione
 Segnala presenza di anomalie di funzionamento del gruppo
 Indica lo stato di funzionamento della pompa o l'allarme della pompa P1 (il comando della pompa viene gestito normalmente dal controllo a bordo gruppo)
 Indica lo stato di funzionamento della pompa o l'allarme della pompa P2 (il comando della pompa viene gestito normalmente dal controllo a bordo gruppo)
 Rileva la temperatura di mandata dell'acqua refrigerata
 Rileva la temperatura di ritorno dell'acqua refrigerata
 Rileva la temperatura esterna. Si potrà stabilire una soglia al di sotto della quale inviare un allarme o abilitare il gruppo per un'azione antigelo 
 Se nel menù di configurazione viene impostata una commutazione stagionale da selettore esterno, questo ingresso ci segnala quale sia la stagione in corso (ESTATE/ INVERNO)
 Se nel menù viene definito un gruppo frigorifero/PDC con modulazione gruppo 0-100%, questo segnale definirà la parzializzazione della potenza da erogare in funzione dello  
 scostamento tra il set point desiderato e la temperatura di mandata dell'acqua refrigerata. Le selezioni possibili da menù sono: 
 A Nessuna modulazione / B Gruppo a 1 stadio / C Gruppo a 2 stadi / D Modulazione gruppo con segnale 100% (0-10V)
 
 
 TABELLA ACCESSORI
   1PE2SM314  Sonda di mandata a contatto (0 ÷ +100 °C)
 

SONDE DI MANDATA ACQUA REFRIGERATA
 1PE2ST314  Sonda di mandata ad immersione (0 ÷ +100 °C)

 (una sola obbligatoria)
 1PE2SI314P  Sonda di mandata ad immersione completa di pozzetto (0 ÷ +100 °C)

 SONDA ESTERNA (opzionale) 1PE2SE314  Sonda esterna (-40 ÷ +40 °C)
  1PE2SM314  Sonda di ritorno a contatto (0 ÷ +100 °C)
 

SONDE DI RITORNO ACQUA REFRIGERATA
 1PE2ST314  Sonda di ritorno ad immersione (0 ÷ +100 °C)

 
(opzionale)

 1PE2SI314P  Sonda di ritorno ad immersione completa di pozzetto (0 ÷ +100 °C)
 

ALIMENTATORI
 1PE2AL121A  Alimentatore per regolatori 12V 1A - montaggio guida DIN

 
(uno solo obbligatorio)

 1PE2AL122A  Alimentatore per regolatori 12V 2A - montaggio guida DIN
  1PE2BT12V Batteria tampone con funzione segnalazione mancanza rete e caricabatterie elettronico

 POZZETTI (opzionali)
 1PE2PZ60  Pozzetto lunghezza 60 mm Ø 8mm acciaio inox

  1PE2PZ100  Pozzetto lunghezza 100 mm Ø 8mm acciaio inox
 MODULO ESPANSIONE (opzionale) 1PE2ME4GF Modulo di espansione per gestione 4 gruppi frigo/PDC
 OPTOISOLATORE RS485 (opzionale) 1PE2OPTO485 Optoisolatore per reti di comunicazione tra quadro elettrico di regolazione
 CONVERTITORE RS232/485 (opzionale) 1PE2RS232485 Ricambio per ottimizzatori SLAVE
 MODEM GSM/GPRS (opzionale) 1PE2MGSM02 Modem GSM/GPRS per moduli MASTER

LEGENDA: 
DO  Uscita digitale
DI  Ingresso digitale
AO  Uscita analogica
AI  Ingresso analogico

  Accessorio obbligatorio
 Accessorio opzionale

1PE2ME4GF

CALORE

NOTA:  
I software per la gestione 
impianti sono indicati a pag. 7 

24



1PE2GF1M
Regolatore per il comando da 1 a 4 gruppi frigo/
pompa di calore in cascata (MASTER)

Il controllore regola un gruppo frigorifero o una pompa 
di calore con gestione degli stadi o della modulazione 
0-100% dell'erogazione. Si possono collegare fino a 
tre moduli di espansione 1PE2ME4GF. Applicativo in 
modalità MASTER.

1PE2GF1S
Regolatore per il comando da 1 a 4 gruppi frigo/
pompa di calore in cascata (SLAVE)

Il controllore regola un gruppo frigorifero o una pompa 
di calore con gestione degli stadi o della modulazione 
0-100% dell'erogazione.Si possono collegare fino a tre 
moduli di espansione 1PE2ME4GF. Applicativo in modalità 
SLAVE. Obbligatoriamente interconnesso con un  
controllore MASTER tramite convertitore RS232/485 a 
bordo.

1PE2ME4GF
Modulo di espansione per gestione gruppo frigorife-
ro/pompa di calore

Le impostazioni di menù sono configurate nel controllore 
MASTER o SLAVE e non è possibile operare direttamente 
dal modulo di espansione.

1PE2GF1M
DO Abilitazione gruppo frigo/PDC
DO Comando gruppo frigo 1 compressore 1

DO Comando gruppo frigo 1 compressore 2 

DO Commutazione valvola estate/inverno
DI Stato gruppo frigo/PDC
DI Allarme gruppo frigo/PDC
DI Stato/allarme P1
DI Stato/allarme P2
AI Temperatura mandata
AI Temperatura ritorno
AI Temperatura esterna
AI Selettore estate/inverno
AO Modulazione potenza gruppo frigo 1 
 

 
1PE2GF1M

1PE2GF1S
DO Abilitazione gruppo frigo/PDC
DO Comando gruppo frigo 1 compressore 1

DO Comando gruppo frigo 1 compressore 2 

DO Commutazione valvola estate/inverno
DI Stato gruppo frigo/PDC
DI Allarme gruppo frigo/PDC
DI Stato/allarme P1
DI Stato/allarme P2
AI Temperatura mandata
AI Temperatura ritorno

-
AI Selettore estate/inverno
AO Modulazione potenza gruppo frigo 1 
 

 
1PE2GF1S

1PE2ME4GF
DO Abilitazione gruppo frigo/PDC
DO Comando gruppo frigo 1 compressore 1

DO Comando gruppo frigo 1 compressore 2 

-
DI Stato gruppo frigo/PDC
DI Allarme gruppo frigo/PDC
DI Stato/allarme P1
DI Stato/allarme P2
AI Temperatura mandata
AI Temperatura ritorno
AI Temperatura esterna

-
AO Modulazione potenza gruppo frigo 1 
 

 
1PE2ME4GF

T°

UTENZA

CP1

EV1

CP2

EV2

ESTERNA

ABILITAZIONE
STATO GF

ALLARME GF

MODULAZIONE % GF

T°

T°

Est. Inv.

MANDATA

RITORNO

Id 1

Id 2

Id n°

GRUPPO FRIGO / POMPA DI CALORE

1PE2GF1M

MASTER

T°

UTENZA

CP1

EV1

CP2

EV2

ABILITAZIONE
STATO GF

ALLARME GF

MODULAZIONE % GF

T°

T°

Est. Inv.

MANDATA

RITORNO

Id 1

Id 2

Id n°

GRUPPO FRIGO / POMPA DI CALORE

1PE2GF1S

SLAVE

CP1

EV1

CP2

EV2

ABILITAZIONE
STATO GF

ALLARME GF

MODULAZIONE % GF

T°

T°

1PE2ME4GF

ESPANSIONE
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CENTRALE FRIGO
GESTIONE GRUPPO FRIGO 
E TORRE EVAPORATIVA

 DESCRIZIONE INGRESSI / USCITE
 Abilitazione generale del gruppo frigorifero e della torre evaporativa
 Se nel menù viene definito un gruppo frigorifero a due stadi questo segnale comanda il primo stadio (tipicamente il compressore 1 del gruppo). Le selezioni possibili da menù sono:
 A Nessuna modulazione / B Gruppo a 1 stadio / C Gruppo a 2 stadi / D Modulazione gruppo con segnale 100% (0-10V)
 Se nel menù viene definito un gruppo frigorifero a due stadi questo segnale comanda il secondo stadio (tipicamente il compressore 2 del gruppo). Le selezioni possibili da menù sono:
 A Nessuna modulazione / B Gruppo a 1 stadio / C Gruppo a 2 stadi / D Modulazione gruppo con segnale 100% (0-10V)
 In funzione della stagione determinata dal programma (anche via selettore esterno) questo segnale determina la posizione della valvola di commutazione stagionale
 Normalmente questa valvola viene comandata secondo un set point legato all'analizzatore della durezza dell'acqua di raffreddamento del gruppo. Per effetto dell'evaporazione la  
 durezza dell'acqua di refrigerazione del gruppo tende ad aumentare. Oltre una certa soglia impostata, viene reintegrata con acqua di pozzo o dell'acquedotto aprendo la valvola  
 di reintegro
 Segnala se il gruppo è in funzione
 Segnala l'allarme generale del gruppo frigorifero
 Indica lo stato di funzionamento/allarme della pompa del collettore acqua refrigerata P1/P2
 Se nel menù di configurazione viene impostata una commutazione stagionale da selettore esterno, questo ingresso ci segnala quale sia la stagione in corso (ESTATE/ INVERNO)
 Indica lo stato di funzionamento/allarme della pompa acqua di torre P1/P2
 Questo segnale indica un'anomalita (tipicamente le protezioni magnetotermiche) dei ventilatori della torre evaporativa
 Rileva la temperatura di mandata/ritorno dell'acqua refrigerata
 Rileva la temperatura esterna.
 Rileva la temperatura di mandata/ritorno dell'acqua torre evaporativa
 Se nel menù viene definito un gruppo frigorifero con modulazione gruppo 0-100%, questo segnale definirà la parzializzazione della potenza da erogare in funzione dello  
 scostamento tra il set point desiderato e la temperatura di mandata dell'acqua refrigerata. Le selezioni possibili da menù sono: 
 A Nessuna modulazione / B Gruppo a 1 stadio / C Gruppo a 2 stadi / D Modulazione gruppo con segnale 100% (0-10V)
 Modulazione 0-100% della velocità dei ventilatori della torre evaporativa in funzione dello scostamento tra il set point desiderato e la temperatura di ritorno dell'acqua di torre
 Questo segnale fornisce il valore della durezza dell'acqua di refrigerazione del gruppo frigorifero. Superata una certa soglia si aprirà la valvole di reintegro (viene collegata su  
 questo morsetto anche se usato come ingresso analogico per sapere la durezza dell'acqua di torre)
 
 TABELLA ACCESSORI
 SONDE DI MANDATA ACQUA REFRIGERATA  1PE2SM314  Sonda di mandata a contatto (0 ÷ +100 °C)
 SONDE DI RITORNO ACQUA DI TORRE 1PE2ST314  Sonda di mandata ad immersione (0 ÷ +100 °C)
 (una sola obbligatoria su mandata e una su ritorno) 1PE2SI314P  Sonda di mandata ad immersione completa di pozzetto (0 ÷ +100 °C)
 SONDA ESTERNA (opzionale) 1PE2SE314  Sonda esterna (-40 ÷ +40 °C)
 SONDE DI MANDATA ACQUA DI TORRE 1PE2SM314  Sonda di ritorno a contatto (0 ÷ +100 °C)
 SONDE DI RITORNO ACQUA REFRIGERATA 1PE2ST314  Sonda di ritorno ad immersione (0 ÷ +100 °C)
 (opzionale) 1PE2SI314P  Sonda di ritorno ad immersione completa di pozzetto (0 ÷ +100 °C)
 

ALIMENTATORI
 1PE2AL121A  Alimentatore per regolatori 12V 1A - montaggio guida DIN

 
(uno solo obbligatorio)

 1PE2AL122A  Alimentatore per regolatori 12V 2A - montaggio guida DIN
  1PE2BT12V Batteria tampone con funzione segnalazione mancanza rete e caricabatterie elettronico

 POZZETTI (opzionali)
 1PE2PZ60  Pozzetto lunghezza 60 mm Ø 8mm acciaio inox

  1PE2PZ100  Pozzetto lunghezza 100 mm Ø 8mm acciaio inox
 MODULO ESPANSIONE (opzionale) 1PE2ME4GFT Modulo di espansione per gestione 4 gruppi frigo
 OPTOISOLATORE RS485 (opzionale) 1PE2OPTO485 Optoisolatore per reti di comunicazione tra quadro elettrico di regolazione
 CONVERTITORE RS232/485 (opzionale) 1PE2RS232485 Ricambio per ottimizzatori SLAVE
 MODEM GSM/GPRS (opzionale) 1PE2MGSM02 Modem GSM/GPRS per moduli MASTER

LEGENDA: 
DO  Uscita digitale
DI  Ingresso digitale
AO  Uscita analogica
AI  Ingresso analogico

  Accessorio obbligatorio
 Accessorio opzionale

1PE2GFT1M - 1PE2GFT1S
• Controllo di un gruppo frigorifero 1 stadio, 2 stadi o modulante
• Controllo di un gruppo frigorifero con ingresso 0-10V
• Controllo della torre evaporativa
• Sistemi di comunicazione: RS232, USB, RS485 con protocollo ModBus
• Montaggio su guida DIN (6 moduli)
• Regolazione temperatura di mandata dell'acqua refrigerata a punto fisso,  

climatica o in funzione della richiesta proveniente dai vari utilizzatori
• Regolazione temperatura di refrigerazione tramite modulazione dei ventilatori
• Controllo della qualità acqua di refrigerazione (gestione della valvola di reintegro)
• Controllo stato/allarme pompe di collettore e di torre evaporativa
• Possibilità di gestire sequenze ottimizzate fino ad un massimo di 4 gruppi
• Gestione della commutazione stagionale
• Registrazione di tutti i parametri di funzionamento: ore di funzionamento, nume-

ro accensioni, allarmi, superamento soglie di emergenza, ecc.
• Allarmi per cortocircuito o interruzione sonde
• Gestione degli orari su base giornaliera, settimanale e annuale
• Correzione automatica dell'ora legale
• Alimentazione 12V d.c.

1PE2ME4GFT
• Controllo di un gruppo frigorifero 1 stadio, 2 stadi o modulante
• Controllo di un gruppo frigorifero con ingresso 0-10 V 
• Sistemi di comunicazione: ARGO 2000
• Montaggio su guida DIN (6 moduli)
• Controllo stato/allarme pompe di collettore
• Regolazione della temperatura di mandata dell'acqua refrigerata a punto fisso, 

climatica o in funzione della richiesta proveniete dai vari utilizzatori
• Registrazione di tutti i parametri di funzionamento: ore di funzionamento, 

numero di accensioni, allarmi , superamento soglie di emergenza , ecc).
• Allarmi per cortocircuito o interruzione sonde
• Gestione degli orari su base giornaliera, settimanale e annuale 
• Correzione automatica dell'ora legale
• Alimentazione 12V d.c.

1PE2ME4GFT

GO 

NOTA:  
I software per la gestione 
impianti sono indicati a pag. 7 
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1PE2GFT1M
DO Abilitazione gruppo frigorifero
DO Comando gruppo frigo 1 / compressore 1 

DO Comando gruppo frigo 1 / compressore 2 

DO Commutazione estate/inverno
DO Valvola acqua di reintegro torre 
 

DI Stato gruppo frigorifero 1
DI Allarme gruppo frigorifero 1
DI Stato/allarme P1/P2 primario
DI Selettore estate/inverno
DI Stato/allarme P1/P2 torre
DI Allarme ventilatori torre
AI Temperatura mandata/ritorno primario
AI Temperatura esterna
AI Temperatura mandata/ritorno torre evaporativa
AO Modulazione potenza gruppo frigorifero 1 
 

AO Modulazione ventilatore torre
AO Misura durezza acqua di torre 

 
1PE2GFT1M

 
 

 
 

1PE2GFT1S
DO Abilitazione gruppo frigorifero
DO Comando gruppo frigo 1 / compressore 1 

DO Comando gruppo frigo 1 / compressore 2 

DO Commutazione estate/inverno
DO Valvola acqua di reintegro torre 
 

DI Stato gruppo frigorifero 1
DI Allarme gruppo frigorifero 1
DI Stato/allarme P1/P2 primario
DI Selettore estate/inverno
DI Stato/allarme P1/P2 torre
DI Allarme ventilatori torre
AI Temperatura mandata/ritorno primario

-
AI Temperatura mandata/ritorno torre evaporativa
AO Modulazione potenza gruppo frigorifero 1 
 

AO Modulazione ventilatore torre
AO Misura durezza acqua di torre 

 
1PE2GFT1S

 
 

 
 

1PE2ME4GFT
DO Abilitazione gruppo frigorifero
DO Comando gruppo frigo 1 / compressore 1 

DO Comando gruppo frigo 1 / compressore 2 

-
- 
 

DI Stato gruppo frigorifero 1
DI Allarme gruppo frigorifero 1
DI Stato/allarme P1/P2 primario

-
-
-

AI Temperatura mandata/ritorno primario
-
-

AO Modulazione potenza gruppo frigorifero 1 
 

-
- 

1PE2ME4GFT
  mandata acqua refrigerata
  mandata acqua refrigerata
  mandata acqua refrigerata
 
  ritorno acqua refrigerata
  ritorno acqua refrigerata
  ritorno acqua refrigerata

 
 

 

1PE2GFT1M
Regolatore per il comando da 1 a 4 gruppi frigoriferi 
con torre evaporativa in cascata (MASTER)

Il controllore regola un gruppo frigorifero con la gestione 
degli stadi o della modulazione 0-100% dell'erogazione 
e della torre evaporativa. Si possono collegare fino a 
tre moduli di espansione 1PE2ME4GFT. Applicativo in 
modalità MASTER.

1PE2GFT1S
Regolatore per il comando da 1 a 4 gruppi frigoriferi 
con torre evaporativa in cascata (SLAVE)

Il controllore regola un gruppo frigorifero con la gestione 
degli stadi o della modulazione 0-100% dell'erogazione 
e della torre evaporativa.Si possono collegare fino a 
tre moduli di espansione 1PE2ME4GFT. Applicativo in 
modalità SLAVE. Obbligatoriamente interconnesso con 
un controllore MASTER tramite convertitore RS232/485 
a bordo.

1PE2ME4GFT
Modulo di espansione per gestione gruppo  
frigorifero con la gestione degli stadi o della  
modulazione 0-100% dell'erogazione

Le impostazioni di menù sono configurate nel controllore 
MASTER o SLAVE e non è possibile operare direttamente 
dal modulo di espansione.

T°

UTENZA

CP1 CP2

ESTERNA

ABILITAZIONE
STATO GF

ALLARME GF

MODULAZIONE % GF

T°

T°

Est. Inv.

MANDATA

RITORNO

MANDATA

RITORNO

Id 1

Id 2

Id n°

REINTEGRO ACQUA

ANALIZZATORE

ESPANSIONE

ARGO 2000

1PEGFT1M

MASTER

T°

UTENZA

CP1 CP2

ABILITAZIONE
STATO GF

ALLARME GF

MODULAZIONE % GF

T°

T°

Est. Inv.

MANDATA

RITORNO

MANDATA

RITORNO

Id 1

Id 2

Id n°

REINTEGRO ACQUA

ANALIZZATORE

ESPANSIONE

ARGO 2000

1PE2GFT1S

SLAVE

T°

UTENZA

CP1 CP2

ABILITAZIONE
STATO GF

ALLARME GF

MODULAZIONE % GF

Est. Inv.

MANDATA

RITORNO

Id 1

Id 2

Id n°

ESPANSIONEMASTER

ARGO 2000

T°

T°

1PE2ME4GFT

ESPANSIONE
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TRATTAMENTO ARIA

Gestione UTA

DESCRIZIONE
I sistemi di regolazione delle unità trattamento aria permettono il controllo 
diretto e la gestione più efficiente degli impianti di riscaldamento e 
di raffrescamento, con la possibilità di telecontrollo da postazione 
remota del gestore e di una integrazione nel sistema complessivo di 
efficientamento energetico degli edifici. La gestione completa dell'unità 
trattamento aria è realizzata dal regolatore 1PE2UTA1M (1PE2UTA2M 
per impianti con recuperatore) con l'ausilio di un modulo di espansione 
1PE2ME4UTA per un massimo di 3 batterie idroniche e la gestione 
separata dei ventilatori, secondo gli schemi tipici riportati di seguito. 
Nel caso si utilizzi un regolatore in sistemi completi comprendenti un 
modulo MASTER, il regolatore deve essere in configurazione SLAVE 
(1PE2UTA1S / 1PE2UTA2S). 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
• Controllo temperatura ambiente di riscaldamento e di raffrescamento 

con eventuale compensazione esterna estiva
• Controllo temperatura di mandata di riscaldamento e raffrescamento 

con eventuale compensazione climatica invernale ed estiva
• Controllo temperatura di pre-riscaldamento a valore variabile in funzione 

di temperatura e umidità ambiente
• Controllo umidità relativa dell'ambiente per umidificazione e  

deumidificazione
• Regolazione della miscelazione aria a confronto di temperatura o a 

confronto entalpico con limite minimo di aria esterna
• Comando aria esterna per la deumidificazione dell'ambiente con com-

pensazione della temperatura di rugiada e limite minimo apertura aria 
esterna

• Gestione completa del recuperatore (vale per 1PE2UTA2M)

Regolatore
1PE2UTA1M

Modem GPRS
1PE2MGSM02

 Sonda temperatura mandata/ripresa/ambiente
1PE2SI314A / 1PE2SA314

 Sonda umidità
1PE2URT100 / 1PE2UR100 / 1PE2UR100A

 Valvola miscelatrice a 3 vie
1PAVRG*

SCHEMA TIPICO GESTIONE UTA

T°

T° UR%

T°

TAG

100%

GPRS
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Gestione UTA con recuperatore

COMPOSIZIONE DEL SISTEMA
Per la gestione delle unità trattamento aria sono previste le seguenti 
soluzioni standard e componibili.

1PE2UTA1M: regolatore dell'unità trattamento aria con una batteria 
caldo/freddo
1PE2UTA2M: regolatore dell'unità trattamento aria per una batteria 
caldo/freddo con recuperatore e batteria elettrica di post-riscaldamento
1PE2ME4UTA: modulo di espansione per gestione di max 2 unità 
trattamento aria con batteria caldo/freddo

Per ogni tipo di regolatore valgono le seguenti osservazioni:
• In ogni impianto occorre prevedere un solo controllore MASTER ed 

eventualmente uno o più moduli SLAVE
• La versione SLAVE dei controllori non richiede la sonda di temperatura 

esterna
• Si può comandare un modulo di espansione 1PE2ME4UTA per 

realizzare sistemi di gestione ottimizzati fino a 3 batterie idroniche, 
una batteria elettrica di post-riscaldamento, la gestione separata 
dei ventilatori

• Ogni controllore necessita di un alimentatore 12V, della sonda di 
mandata / saturazione / antigelo (obbligatorie) e delle sonde di 
temperatura ambiente / ripresa, umidità e qualità aria (opzionali)

• Il controllore MASTER richiede l'uso del modem GSM/GPRS 
1PE2MGSM02

Regolatore
1PE2UTA2M

Modulo espansione
1PE2ME4UTA

Modem GPRS
1PE2MGSM02

 Sonda temperatura mandata/ripresa/ambiente
1PE2SI314A / 1PE2SA314

 Sonda umidità
1PE2URT100 / 1PE2UR100 / 1PE2UR100A 

 Sonda qualità dell'aria
1PE2CO2A

 Valvola miscelatrice a 3 vie
1PAVRG*

SCHEMA TIPICO GESTIONE UTA CON RECUPERATORE

T°T° T° UR%

T° UR%T° UR% CO2-VOC

TAG

100%

GPRS



GESTIONE TERMICA INTEGRATA DEGLI EDIFICI - PDA MANAGER

UNITÀ TRATTAMENTO ARIA
GESTIONE UTA

 
1PE2UTA1M - 1PE2UTA1S
• Controllo temperatura ambiente di riscaldamento e di raffrescamento con  

eventuale compensazione esterna estiva; limiti minimo e massimo della mandata 
per evitare correnti d'aria fredda, stratificazione d'aria calda e condensa nei canali

• Controllo temperatura di mandata di riscaldamento e raffrescamento con eventuale 
compensazione climatica invernale ed estiva

• Controllo temperatura di pre-riscaldamento a valore variabile in funzione di  
temperatura e umidità ambiente

• Controllo umidità relativa dell'ambiente per umidificazione e deumidificazione
• Regolazione della miscelazione aria a confronto di temperatura o a confronto 

entalpico con limite minimo di aria esterna
• Comando aria esterna per la deumidificazione dell'ambiente con compensazione 

della temperatura di rugiada e limite minimo apertura aria esterna
• Regolazione umidificatore a vapore con comando 0-10V
• Commutazione stagionale manuale/automatica delle funzioni del regolatore
• Sistemi di comunicazione: RS232, USB, RS485 con protocollo ModBus
• Montaggio su guida DIN (6 moduli)
• Registrazione di tutti i parametri di funzionamento: ore di funzionamento, numero 

di accensioni, allarmi , superamento soglie di emergenza, ecc).
• Allarmi per cortocircuito o interruzione sonde
• Gestione degli orari su base giornaliera, settimanale e annuale 
• Correzione automatica dell'ora legale
• Alimentazione 12V d.c.

1PE2ME4UTA
• Gestione aggiuntiva delle batterie del freddo e di post-riscaldamento
• Gestione separata della modulazione delle velocità dei ventilatori di mandata e 

ripresa 
• Sistemi di comunicazione: ARGO 2000
• Montaggio su guida DIN (6 moduli)
• Alimentazione 12 V d.c.

 DESCRIZIONE INGRESSI / USCITE
 Rileva la temperatura sul canale di immissione dell'aria esterna
 Rileva la temperatura sul canale di mandata dell'aria inviata in ambiente 
 Rileva la temperatura sul canale di ripresa dell'aria aspirata dall'ambiente o direttamente da una sonda posta nell'ambiente servito
 Rileva il valore dell'umidità relativa sul canale di ripresa dell'aria aspirata dall'ambiente o direttamente da una sonda posta nell'ambiente servito 
 Segnale di allarme di soglia per il rischio di formazione di ghiaccio sulla batteria 
 Rileva lo stato di funzionamento o l'anomalia del ventilatore di mandata / ripresa
 Segalazione proveniente dai pressostati differenziali posti sui filtri della macchina
 Comando apertura/chiusura valvole di regolazione poste sulla batteria caldo/freddo (comando a 3 punti)
 Comando apertura/chiusura valvola di regolazione batteria di post-riscaldamento (comando a 3 punti)
 Comando di apertura serrande aria di mandata e di ripresa (il segnale di serrande aperte abilita il funzionamento dei ventilatori)
 Comando della serranda di by pass/free cooling
 Modulazione 0-10V della valvola di regolazione posta sulla batteria caldo/freddo
 Modulazione 0-10V della valvola di regolazione batteria post-riscaldamento
 Modulazione 0-100% ( 0-10V) dei ventilatori
 Modulazione ventilatore di ripresa. Con l'utilizzo del modulo di espansione 1PE2ME4UTA è possibile gestire i ventilatori separatamente
 Modulazione 0-100% dell'umidificatore (nel caso l'umidificatore sia adiabatico ON-OFF prevedere il modulo accessorio 1PE2AM02)
 Rileva la pressione differenziale tra i canali di mandata e ripresa (in questo caso l'uscita 0-10V viene utilizzata come ingresso)
 Rileva la pressione tra i canali di mandata e ripresa (in questa caso l'uscita 0-10V viene utilizzata come ingresso). Con l'utilizzo del modulo di espansione 1PE2ME4UTA  
 è possibile gestire la modulazione separata dei ventilatori
 
 TABELLA ACCESSORI
 SONDE DI TEMPERATURA DI MANDATA 1PE2SI314A   Sonda temperatura da canale ( 0 ÷ 40° C)
 (obbligatorie) 1PE2URT100  Sonda temperatura/umidità da canale ( 0 ÷ 40° C - 0 ÷ 100%Ur)
 SONDA ESTERNA (opzionale) 1PE2SI314A  Sonda temperatura da canale ( 0 ÷ 40° C)
  1PE2SI314A   Sonda temperatura da canale ( 0 ÷ 40° C)
 

SONDE DI TEMPERATURA RIPRESA/AMBIENTE
 1PE2URT100  Sonda temperatura/umidità da canale ( 0 ÷ 40° C - 0 ÷ 100%Ur)

 
(opzionali)

 1PE2SA314    Sonda di temperatura ambiente ( 0 ÷ 40° C)
  1PE2UR100  Sonda di umidità da canale ( 0 ÷ 100% Ur)

 
SONDE DI UMIDITÀ RIPRESA/AMBIENTE

 1PE2URT100  Sonda temperatura/umidità da canale ( 0 ÷ 40° C - 0 ÷ 100%Ur) (opzionali)
 1PE2UR100A Sonda di umidità ambiente ( 0 ÷ 100% Ur)

 
ALIMENTATORI

 1PE2AL121A  Alimentatore per regolatori 12V 1A - montaggio guida DIN
 

(uno solo obbligatorio)
 1PE2AL122A  Alimentatore per regolatori 12V 2A - montaggio guida DIN

  1PE2BT12V Batteria tampone con funzione segnalazione mancanza rete e caricabatterie elettronico
 MODULO ESPANSIONE (opzionale) 1PE2ME4UTA Modulo di espansione per gestione 2 batterie idroniche e una elettrica a 2 gradini
 OPTOISOLATORE RS485 (opzionale) 1PE2OPTO485 Optoisolatore per reti di comunicazione tra auadro elettrico di regolazione
 CONVERTITORE RS232/485 (opzionale) 1PE2RS232485 Ricambio per ottimizzatori SLAVE
 MODULO DI CONVERSIONE I/O (opzionale) 1PE2OAM02 Modulo per umidificatore adiabatico ON-OFF
 MODEM GSM/GPRS (opzionale) 1PE2MGSM02 Modem GSM/GPRS per moduli MASTER

LEGENDA: 
DO  Uscita digitale
DI  Ingresso digitale
AO  Uscita analogica
AI  Ingresso analogico

  Accessorio obbligatorio
 Accessorio opzionale

1PE2ME4UTA

NOTA:  
I software per la gestione 
impianti sono indicati a pag. 7 
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1PE2UTA1M
Regolatore dell'unità di trattamento aria con una 
batteria caldo/freddo (MASTER)

Il controllore regola una UTA con una batteria caldo/fred-
do. In abbinamento al modulo di espansione  
1PE2ME4UTA può gestire fino a tre batterie idroniche e 
una batteria elettrica di post-riscaldamento a due stadi. 
Nel caso l'umidificatore sia adiabatico ON-OFF è neces-
sario utilizzare il modulo accessorio 1PE2AM02. Si può 
collegare solo un modulo di espansione 1PE2ME4UTA. 
Applicativo in modalità MASTER.

1PE2UTA1S
Regolatore dell'unità di trattamento aria con una 
batteria caldo/freddo (SLAVE)

Il controllore regola una UTA con una batteria caldo/fred-
do. In abbinamento al modulo di espansione 1PE2ME4U-
TA può gestire fino a tre batterie idroniche e una batteria 
elettrica di post-riscaldamento a due stadi. Nel caso 
l'umidificatore sia adiabatico ON-OFF è necessario utiliz-
zare il modulo accessorio 1PE2AM02. Si può collegare 
solo un modulo di espansione 1PE2ME4UTA. Applicativo 
in modalità SLAVE. Obbligatoriamente interconnesso con 
un controllore MASTER tramite convertitore RS232/485 
a bordo.

1PE2ME4UTA
Modulo di espansione per gestione dell'unità di 
trattamento aria con una batteria caldo/freddo

Modulo di espansione per due batterie e gestione 
separata dei ventilatori. Le impostazioni di menù sono 
configurate nel controllore MASTER o SLAVE e non è 
possibile operare direttamente dal modulo di espansione.

1PE2UTA1M
AI Temperatura esterna
AI Temperatura mandata
AI Temperatura ripresa/ambiente
AI Umidità di ripresa/ambiente
DI Termostato antigelo
DI Allarme e stato ventilatore di mandata/ripresa
DI Allarme filtri sporchi
DO Valvola batteria caldo e freddo apre/chiude

-
DO Abilitazione sequenza serrande e ventilatori
DO Comanda serranda di ricircolo e bypass
AO Modulazione 0-10V valvola caldo e freddo

-
AO Modulazione 0-10V ventilatori

-
AO Modulazione e comando ON-OFF umidificatore
AO Lettura segnale differenziale di pressione

- 

 
1PE2UTA1M

1PE2UTA1S
AI Temperatura esterna
AI Temperatura mandata
AI Temperatura ripresa/ambiente
AI Umidità di ripresa/ambiente
DI Termostato antigelo
DI Allarme e stato ventilatore di mandata/ripresa
DI Allarme filtri sporchi
DO Valvola batteria caldo e freddo apre/chiude

-
DO Abilitazione sequenza serrande e ventilatori
DO Comanda serranda di ricircolo e bypass
AO Modulazione 0-10V valvola caldo e freddo

-
AO Modulazione 0-10V ventilatori

-
AO Modulazione e comando ON-OFF umidificatore
AO Lettura segnale differenziale di pressione

- 

 
1PE2UTA1S

1PE2ME4UTA
-
-
-
-
-
-
-

DO Valvola batteria freddo apre/chiude
DO Valvola batteria post-riscaldamento apre/chiude

-
-

AO Modulazione 0-10V valvola freddo
AO Modulazione 0-10V valvola post-riscaldamento
-
AO Modulazione ventilatore ripresa
-
-
AO Lettura sonda pressione/velocità aria ripresa 0-10V 

 
1PE2ME4UTA

T°

T° UR%

T°

TAG

100%

1PE2UTA1M
MASTER

1PE2UTA1S
SLAVE

T° T° UR%

T° UR%T° UR% CO2-VOC

T°

TAG

100%

1PE2ME4UTA
ESPANSIONE
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GESTIONE TERMICA INTEGRATA DEGLI EDIFICI - PDA MANAGER

UNITÀ TRATTAMENTO ARIA
GESTIONE UTA CON 
RECUPERATORE

1PE2UTA2M - 1PE2UTA2S
• Controllo temperatura ambiente riscaldamento e raffrescamento con eventuale  

compensazione esterna estiva; limiti min/max della mandata per evitare correnti d'aria 
fredda, stratificazione d'aria calda e condensa nei canali

• Controllo temperatura di mandata di riscaldamento e raffrescamento con eventuale 
compensazione climatica invernale ed estiva

• Controllo temperatura pre-riscaldamento a valore variabile in funzione di temperatura/
umidità ambiente

• Controllo umidità relativa dell'ambiente per umidificazione e deumidificazione
• Regolazione della miscelazione aria a confronto di temperatura o a confronto entalpico 

con limite minimo di aria esterna
• Comando aria esterna per deumidificazione ambiente con compensazione della  

temperatura di rugiada e limite minimo apertura aria esterna
 

• Regolazione umidificatore a vapore con comando ON-OFF o con comando 0-10V
• Gestione completa del recuperatore
• Regolazione umidità in ambiente con limite in mandata
• Commutazione stagionale manuale/automatica delle funzioni del regolatore
• Sistemi di comunicazione: RS232, USB, RS485 con protocollo ModBus
• Montaggio su guida DIN (6 moduli)
• Registrazione di tutti i parametri di funzionamento: ore di funzionamento, numero di 

accensioni, allarmi, superamento soglie di emergenza.
• Allarmi per cortocircuito o interruzione sonde
• Gestione degli orari su base giornaliera, settimanale e annuale 
• Correzione automatica dell'ora legale
• Alimentazione 12V d.c.

 DESCRIZIONE INGRESSI / USCITE
 Rileva la temperatura sul canale di immissione dell'aria esterna
 Rileva la temperatura sul canale di mandata dell'aria inviata in ambiente 
 Rileva la temperatura sul canale di ripresa dell'aria aspirata dall'ambiente o direttamente da una sonda posta nell'ambiente servito
 Rileva la temperatura adiacente alla batteria caldo/freddo o di pre-riscaldo (in alternativa al termostato antigelo)
 Rileva la temperatura nel canale di mandata dopo la batteria caldo/freddo o di pre-riscaldo
 Segnale di allarme di soglia per il rischio di formazione di ghiaccio sulla batteria 
 Rileva lo stato di funzionamento o l'anomalia del ventilatore di mandata / ripresa
 Segalazione proveniente dai pressostati differenziali posti sui filtri della macchina
 Selettore esterno con indicazione della stagione. Nel caso si configuri da menù una sola batteria caldo/freddo, la stagione indicherà come gestire il loop di regolazione  
 (azione diretta = ESTATE - azione inversa = INVERNO)
 Questo segnale forza la regolazione a porre la macchina in una determinata condizione di emergenza che di norma è la seguente : 
 1 ventilatore di mandata OFF / 2 serranda esterna chiusa / 3 serranda espulsione aperta / 
 4 ventilatore ripresa al 100%, forza la regolazione a porre la macchina in una determinata condizione di emergenza che di norma è la seguente: 
 A ventilatore di mandata OFF / B serranda esterna chiusa / C serranda espulsione aperta / D ventilatore ripresa al 100%
 Forza la regolazione a porre la macchina in un determinato modo operativo che di norma é utilizzato quando si deve fare la clorazione di camere sterili come sale operatorie o  
 camere bianche. Questo ingresso accende la macchina, chiude le serrande esterna e espulsione, apre il ricircolo. 
 Comando apertura/chiusura valvole di regolazione poste sulla batteria caldo/freddo (comando a 3 punti)
 Comando di apertura serrande aria di mandata/espulsione (il segnale di serrande aperte abilita il funzionamento del ventilatore di mandata/ripresa)
 Comando della serranda di bypass/free cooling
 Comando ON-OFF umidificatore adiabatico. Da menù deve essere impostato il tipo di umidificatore: 1 adiabatico / 2 a vapore (modulante 0-100%)
 Comando 1° stadio / 2° stadio batteria elettrica di post-riscaldo. Nel caso si stia lavorando in ESTATE e si sia attivata la deumidificazione, il post elettrico servirà a riportare la  
 temperatura da immettere in ambiente al valore desiderato
 Modulazione della valvola caldo/fredo o di pre-riscaldo. Dal menù si deve impostare che tipo di UTA si sta regolando: 
 A 1 Batteria solo caldo / B 1 Batteria caldo/freddo / C 1 Batteria caldo/freddo con post elettrico / D 2 Batterie per aria primaria / E 2 Batterie per tutta aria / 
 F 2 Batterie per tutta aria con post elettrico / F 3 Batterie / G 3 Batterie con post elettrico
 Nel menu di configurazione si può scegliere: 1 Modulazione ventilatori con p / 2 Modulazione ventilatore di mandata in funzione della pressione o velocità aria nel canale di  
 mandata. In questo caso si deve utilizzare il modulo di espansione 1PE2ME4UTA) 
 Modulazione della serranda di Bypass o di ricircolo viene regolato in funzione della qualità dell'aria se presente una sonda CO2 o VOC (gas Volatili Organici Composti)
 Modulazione dell'umidificatore adiabatico. Da menù deve essere impostato il tipo di umidificatore: 1 Adiabatico / 2 A vapore ( modulante 0-100%)
 Rileva la pressione differenziale tra i canali di mandata e ripresa (in questo caso l'uscita 0-10V viene utilizzata come ingresso)
 Rileva l'umidità relativa nel canale di mandata / ripresa / ambiente (in questo caso l'uscita 0-10V viene utilizzata come ingresso)
 Rileva la quantita di CO2 o di VOC nel canale di ripresa / ambiente (in questo caso l'uscita 0-10V viene utilizzata come ingresso)
 
 TABELLA ACCESSORI
 SONDE DI TEMPERATURA DI MANDATA 1PE2SI314A   Sonda temperatura da canale ( 0 ÷ 40° C)
 (obbligatorie) 1PE2URT100  Sonda temperatura/umidità da canale ( 0 ÷ 40° C - 0 ÷ 100%Ur)
 SONDA ESTERNA (opzionale) 1PE2SI314A  Sonda temperatura da canale ( 0 ÷ 40° C)
 SONDA SATURAZIONE/ANTIGELO (obbligatorie) 1PE2SI314A  Sonda temperatura da canale ( 0 ÷ 40° C)
  1PE2SI314A   Sonda temperatura da canale ( 0 ÷ 40° C)
 

SONDE DI TEMPERATURA RIPRESA/AMBIENTE
 1PE2URT100  Sonda temperatura/umidità da canale ( 0 ÷ 40° C - 0 ÷ 100%Ur)

 
(opzionali)

 1PE2SA314    Sonda di temperatura ambiente ( 0 ÷ 40° C)
 SONDE DI UMIDITÀ MANDATA/RIPRESA 1PE2UR100  Sonda di umidità da canale ( 0 ÷ 100% Ur)

 
(opzionali) 1PE2URT100  Sonda temperatura/umidità da canale ( 0 ÷ 40° C - 0 ÷ 100%Ur) 
SONDA DI UMIDITÀ AMBIENTE (opzionale) 1PE2UR100A Sonda di umidità ambiente ( 0 ÷ 100% Ur)

 SONDA CO2 (opzionale) 1PE2CO2A  Sonda temperatura e qualità dell’aria (CO2) per ambiente
 

ALIMENTATORI
 1PE2AL121A  Alimentatore per regolatori 12V 1A - montaggio guida DIN

 
(uno solo obbligatorio)

 1PE2AL122A  Alimentatore per regolatori 12V 2A - montaggio guida DIN
  1PE2BT12V Batteria tampone con funzione segnalazione mancanza rete e caricabatterie elettronico
 MODULO ESPANSIONE (opzionale) 1PE2ME4UTA Modulo di espansione per gestione 2 batterie idroniche e una elettrica a 2 gradini
 OPTOISOLATORE RS485 (opzionale) 1PE2OPTO485 Optoisolatore per reti di comunicazione tra Quadro elettrico di regolazione
 CONVERTITORE RS232/485 (opzionale) 1PE2RS232485 Ricambio per ottimizzatori SLAVE
 MODEM GSM/GPRS (opzionale) 1PE2MGSM02 Modem GSM/GPRS per moduli MASTER

LEGENDA: 
DO  Uscita digitale
DI  Ingresso digitale
AO  Uscita analogica
AI  Ingresso analogico

  Accessorio obbligatorio
 Accessorio opzionale

NOTA:  
I software per la gestione 
impianti sono indicati a pag. 7 

32



1PE2UTA2M
AI Temperatura esterna
AI Temperatura mandata
AI Temperatura ripresa/ambiente
AI Temperatura sonda antigelo
AI Temperatura di saturazione
DI Termostato antigelo
DI Allarme e stato ventilatore di mandata/ripresa
DI Allarme filtri sporchi
DI Commutazione estate/inverno 

DI Emergenza incendio 
 
 

DI Richiesta sterilizzazione 

DO Valvola batteria caldo e freddo apre/chiude
DO Abilitazione sequenza serranda aria esterna/espulsione ventilatori mandata/ripresa
DO Comando serranda di ricircolo/bypass
DO Comando ON-OFF umidificatore
DO Comando stadio 1 / stadio 2 post elettrico 

AO Modulazione 0-10V valvola caldo/freddo o pre-riscaldamento  
 

AO Modulazione 0-10V ventilatore mandata/ventilatori 

AO Modulazione 0-10V serranda di bypass/ricircolo
AO Modulazione 0-10V umidificatore
AO Lettura segnale differenziale pressione/pressione mandata/velocità aria mandata
AO Lettura umidità di mandata / ripresa / ambiente
AO Lettura CO2 - VOC

 
1PE2UTA2M

 
 
 
  obbligatorie entrambe le sonde
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1PE2UTA2S
AI Temperatura esterna
AI Temperatura mandata
AI Temperatura ripresa/ambiente
AI Temperatura sonda antigelo
AI Temperatura di saturazione
DI Termostato antigelo
DI Allarme e stato ventilatore di mandata/ripresa
DI Allarme filtri sporchi
DI Commutazione estate/inverno 

DI Emergenza incendio 
 
 

DI Richiesta sterilizzazione 

DO Valvola batteria caldo e freddo apre/chiude
DO Abilitazione sequenza serranda aria esterna/espulsione ventilatori mandata/ripresa
DO Comando serranda di ricircolo/bypass
DO Comando ON-OFF umidificatore
DO Comando stadio 1 / stadio 2 post elettrico 

AO Modulazione 0-10V valvola caldo/freddo o pre-riscaldamento  
 

AO Modulazione 0-10V ventilatore mandata/ventilatori 

AO Modulazione 0-10V serranda di bypass/ricircolo
AO Modulazione 0-10V umidificatore
AO Lettura segnale differenziale pressione/pressione mandata/velocità aria mandata
AO Lettura umidità di mandata / ripresa / ambiente
AO Lettura CO2 - VOC
 
1PE2UTA2S
 
 
 
  obbligatorie entrambe le sonde
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1PE2UTA2M
Regolatore di unità trattamento aria per una batteria caldo/freddo con recupe-
ratore e batteria elettrica di post riscaldamento (MASTER)

Il controllore regola una UTA con una batteria caldo/freddo o di pre-riscaldo con 
gestione di un recuperatore. In abbinamento al modulo di espansione 1PE2ME4UTA può 
gestire fino a tre batterie idroniche e una batteria elettrica di post-riscaldamento a due 
stadi. Nel caso l'umidificatore sia adiabatico ON-OFF è necessario utilizzare il modulo 
accessorio 1PE2AM02. Si può collegare solo un modulo di espansione 1PE2ME4UTA 
(vedere le caratteristiche alla tabella della pagina precedente). Applicativo in modalità 
MASTER.

1PE2UTA2S
Regolatore di unità trattamento aria per una batteria caldo/freddo con recupe-
ratore e batteria elettrica di post riscaldamento (SLAVE)

Il controllore regola una UTA con una batteria caldo/freddo o di pre-riscaldo con 
gestione di un recuperatore. In abbinamento al modulo di espansione 1PE2ME4UTA può 
gestire fino a tre batterie idroniche e una batteria elettrica di post-riscaldamento a due 
stadi. Nel caso l'umidificatore sia adiabatico ON-OFF è necessario utilizzare il modulo 
accessorio 1PE2AM02. Si può collegare solo un modulo di espansione 1PE2ME4UTA 
(vedere le caratteristiche alla tabella della pagina precedente). Applicativo in modalità 
SLAVE. Obbligatoriamente interconnesso con un controllore MASTER tramite convertitore 
RS232/485 a bordo.

ESPANSIONE
MASTER /

SLAVE

T°T° T° UR%

T° UR%T° UR% CO2-VOC

TAG

100%

1PE2UTA2M
MASTER

1PE2UTA2S
SLAVE
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COMANDO CALDAIA MURALE CON SONDA 
AMBIENTE
Controllo da remoto mediante SMS, app Android, 
software T90WIN

FUNZIONI: 
• Calendario e orologio giornaliero/settimanale di 

erogazione calore
• Termoregolazione ambiente
• Termostato caldaia
• Antigelo

COMANDO CALDAIA MURALE CON SONDA 
AMBIENTE E CRONOTERMOSTATO
Controllo da remoto mediante SMS, app Android, 
software T90WIN

FUNZIONI: 
• Calendario e orologio giornaliero/settimanale di 

erogazione calore
• Termoregolazione ambiente
• Termostato caldaia
• Antigelo

COMANDO CALDAIA A UNA FIAMMA CON POMPA
Controllo da remoto mediante SMS, app Android, 
software T90WIN
 

FUNZIONI: 
• Calendario e orologio giornaliero/settimanale di 

erogazione calore
• Termoregolazione climatica della caldaia a collettore 

scorrevole
• Termostato caldaia
• Termostato pompa
• Funzione ECO
• Antigelo

COMANDO CON SMS COMANDO CON SMS COMANDO CON SMS

DESCRIZIONE INGRESSI / USCITE DESCRIZIONE INGRESSI / USCITE DESCRIZIONE INGRESSI / USCITE

TELECONTROLLORE
SCHEMI APPLICATIVI

 MORSETTO DESCRIZIONE Caratteristiche

 S1 Sonda ambiente PT1000
 S2 Sonda mandata PT1000
 R1 Comando ON/OFF Contatto pulito 
  caldaia
 R2 Comando libero Contatto pulito
 F1 Allarme blocco caldaia 12-24 V cc-ca
 F2 Libero per consenso  12-24 V cc-ca 
  esterno
 DA Non usato 0-10V cc

 MORSETTO DESCRIZIONE Caratteristiche

 S1 Sonda ambiente PT1000
 S2 Sonda mandata PT1000
 R1 Comando in serie Contatto pulito 
  cronotermostato
 R2 Comando in parallelo Contatto pulito 
  al cronotermostato
 F1 Allarme blocco caldaia 12-24 V cc-ca
 F2 Libero per allarmi  12-24 V cc-ca
 DA Non usato 0-10V cc

 MORSETTO DESCRIZIONE Caratteristiche

 S1 Sonda esterna PT1000
 S2 Sonda mandata PT1000
 R1 Comando ON/OFF Contatto pulito 
  pompa
 R2 Comando ON/OFF Contatto pulito 
  caldaia
 F1 Allarme blocco caldaia 12-24 V cc-ca
 F2 Allarme blocco pompa 12-24 V cc-ca
 DA Non usato 0-10V cc

 SMS OPERAZIONE 
 :S1234=0 Apre R1: caldaia spenta
 :S1234=1 Chiude R1: caldaia accesa
 :S1234=2 -
 :S1235=0 Apre R2: pompa spenta
 :S1235=1 Chiude R2: pompa accesa
 :S1235=2 -
 :S1234=nn Set temperatura ambiente nn 

 SMS OPERAZIONE 
 :S1234=0 Chiude R2: caldaia accesa
 :S1234=1 Apre R1 e R2: caldaia spenta
 :S1234=2 Apre R1: caldaia comandata  
  dal programma imposato
 :S1234=3 Chiude R1 apre R2: caldaia comandata  
  da cronotermostato
 :S1234=nn Set temperatura ambiente nn 

 SMS OPERAZIONE 
 :S1234=0 Apre R1: caldaia spenta
 :S1234=1 Chiude R1: caldaia accesa
 :S1234=2 La caldaia è comandata dal programma  
  impostato
 :S1235=0 Apre R2: pompa spenta
 :S1235=1 Chiude R2: pompa accesa
 :S1235=2 Pompa comandata da programma  
  impostato
 :S1234=nn Set temperatura ambiente nn 

1PE2TMINI
Il controllore TMINI rappresenta la soluzione ideale per la regolazione, comando e 
supervisione di impianti tecnologici di limitata complessità. 
É dotato  di modem GSM incorporato in una scatola DIN da 6 moduli con grado di 
protezione IP20. 
L'alimentazione è in bassa tensione per la sicurezza dell'utente e la maggior 
sicurezza generale all'interno del quadro elettrico.
Il controllo dell'impianto tecnologico avviene da posto remoto mediante uno 
schema sinottico, animato e interattivo, per la visualizzazione dell'impianto in 

34



ESTERNA

1PE2TMINI

MANDATA

C1

T°

B
L

O
C

C
O

 B
R

U
C

IA
T

O
R

E

C
O

M
A

N
D

O
 B

R
U

C
IA

T
O

R
E

M
O

D
U

L
A

Z
IO

N
E

 Ø
..

.1
0

0
%

 B
R

U
C

IA
T

O
R

E

ESTERNA

1PE2TMINI

MANDATA

C
O

M
A

N
D

O
 A

 3
 P

U
N

T
I

T
°

1PE2TMINI

T° T°

O
N

/O
F

F
 Z

O
N

A
 1

O
N

/O
F

F
 Z

O
N

A
 2

T° ZONA 1 T° ZONA 2

COMANDO CALDAIA A CONDENSAZIONE CON 
SONDA ESTERNA
Controllo da remoto mediante SMS, app Android, 
software T90WIN

FUNZIONI: 
• Calendario e orologio giornaliero/settimanale di 

erogazione calore
• Termoregolazione climatica in temperatura
• Termostato caldaia
• Antigelo

COMANDO VALVOLA MISCELATRICE A 3 PUNTI
Controllo da remoto mediante SMS, app Android, 
software T90WIN

FUNZIONI: 
• Calendario e orologio giornaliero/settimanale di 

erogazione calore
• Termoregolazione climatica 
• Funzione ECO
• Antigelo

 
COMANDO TERMOSTATICO 
(per 2 circuiti indipendenti)
Controllo da remoto mediante SMS, app Android, 
software T90WIN

FUNZIONI: 
• 2 calendari e orologi giornalieri/settimanali
• 2 regolazioni termostatiche

COMANDO CON SMS COMANDO CON SMS COMANDO CON SMS

DESCRIZIONE INGRESSI / USCITE DESCRIZIONE INGRESSI / USCITE DESCRIZIONE INGRESSI / USCITE

 MORSETTO DESCRIZIONE Caratteristiche

 S1 Sonda esterna PT1000
 S2 Sonda mandata PT1000
 R1 Comando ON/OFF Contatto pulito 
  caldaia
 R2 Comando libero Contatto pulito
 F1 Allarme blocco caldaia 12-24 V cc-ca
 F2 Libero per allarmi 12-24 V cc-ca
 DA Modulazione caldaia 0-10V cc

 MORSETTO DESCRIZIONE Caratteristiche

 S1 Sonda esterna PT1000
 S2 Sonda mandata PT1000
 R1 Comando valvola apre Contatto pulito
 R2 Comando valvola chiude Contatto pulito
 F1 Libero per consenso 12-24 V cc-ca 
  esterno
 F2 Libero per allarmi 12-24 V cc-ca
 DA Non usato 0-10V cc

 MORSETTO DESCRIZIONE Caratteristiche

 S1 Sonda circuito 1 PT1000
 S2 Sonda circuito 2 PT1000
 R1 Comando circuito 1 Contatto pulito
 R2 Comando circuito 2 Contatto pulito
 F1 Libero per allarmi 12-24 V cc-ca
 F2 Libero per allarmi 12-24 V cc-ca
 DA Non usato 0-10V cc

 SMS OPERAZIONE 
 :S1234=0 Apre R1: caldaia spenta
 :S1234=1 Chiude R1: caldaia accesa
 :S1234=nn Set temperatura ambiente nn 
 :S1234=2 Caldaia comandata da programma  
  impostato

 SMS OPERAZIONE 
 :S1234=0 Apre R2 chiude R1: valvola aperta
 :S1234=1 Apre R1 chiude R2: valvola chiusa
 :S1234=2 Valvola comandata da programma 
  impostato
 :S1234=nn Set temperatura ambiente nn 

 SMS OPERAZIONE 
 :S1234=0 Apre R1: circuito 1 aperto
 :S1234=1 Chiude R1: circuito 1 chiuso
 :S1234=2 Circuito 1 comandato da programma 
  impostato
 :S1235=0 Apre R2: circuito 2 aperto
 :S1235=1 Chiude R2: circuito 2 chiuso
 :S1235=2 Circuito 2 comandato da programma 
  impostato
 :S1234=nn Set temperatura ambiente circuito 1
 :S1235=nn Set temperatura ambiente circuito 2

tempo reale e la modifica dei parametri gestionali. Le soluzioni applicative qui di seguito, 
sono realizzate con lo stesso hardware selezionando i ponticelli montati a bordo in una 
determinata configurazione.
Altre applicazioni:
• Comando aerotermi (2 con cascata e rotazione)
• Irrigazione a due zone oppure una zona + pompa vasca con livello minimo/massimo
• Rampe antigelo
• Ventilazione meccanizzata (ricambio aria con sensore di presenza)
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